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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Il. Rysunki

AWD-1 rzut piwnic

AWD-2 rzut parteru

AWD-3 rzut poddasza

AWD-4 rzut dachu

AWD-5 elewacje, frontowa i tylna
AWD-6 elewacje, boczne

AWD-7 przekroj A-A

AWD-8 przekréj B-B

AWD-9 zestawienie stolarki drzwiowej
AWD-10 detal balustrady zewnetrzne;
AWD-11 detal okna skrzynkowego
AWD-12 podtoga ganku

AWD-13 wyposazenie parter

AWD-14 wyposazenie poddasze
AWD-15 detal cokotu

AWD-16 detal gzymsu

AWD-17 zabezpieczenie schodow
AWD-18 przekroj Sciezki pieszo-jezdnej
AWD-19 inwentaryzacja stolarki okiennej
AWD-20 inwentaryzacja kolumn
AWD-21 inwentaryzacja schodoéw z balustrada
AWD-22 inwentaryzacja poreczy i tralek
AWD-23 inwentaryzacja kolumny i gtowicy
AWD-24 inwentaryzacja pieca kaflowego
AWD-25 inwentaryzacja tympanonu
AWD-26 Detal potgczenia warstw stropu



1.0 WSTEP

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Mapa do celéw projektowych

- Warunki zabudowy

- Obowigzujgce akty prawne oraz normy

- Ustalenia miedzy Inwestorem a projektantem

- Uzgodnienia oraz Decyzja nr 992/2013 Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 02 wrze$nia 2013 r.

- Uzgodnienia projektu wykonawczego WN.5142.61.2013 z dnia 09.04.2014 r.

- Ekspertyzy techniczne: budowlana oraz stanu ochrony przeciwpozarowej

- Inwentaryzacja budowlana wraz z oceng stanu technicznego wykonanych robét
budowlanych

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy budynku dworku. Inwestycja przewiduje
rewaloryzacje i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne
zabytkowego dworku rodziny Chetmonskich wraz z parkiem w Adamowiznie.

2.0 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa budynku dworku oraz dostosowanie
pomieszczen do nowych funkcji wystawienniczo-ustugowej. Odtworzenie $ciezek i alejek
parkowych wraz z nowymi nasadzeniami zieleni.

W zakres rob6t przedmiotowej inwestycji wchodzi:

~ rozebranie istniejgcych murowanych kominéw oraz $ciany,

— skucie wiency zelbetowych oraz ptyty betonowej,

— wykonanie wykopow w celu osuszenia fundamentow,

— wykonanie izolacji fundamentéw,

— odtworzenie wiency oraz plyty betonowe;j

- odbudowa $cian parteru oraz sciany murowanej i komindw,

— wykonanie konstrukcji stropu nad parterem,

— wykonanie konstrukcji wiezby i pokrycia dachu,

— montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

— roboty wykonczeniowe oraz instalacyjne.

— roboty ziemne na terenie parku, wykonanie $ciezek i alejek oraz nasadzenia
roslinnosci

— brama symboliczne wejscie do parku

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w granicach dziatek o numerach ewidencyjnych: nr
107/1; 108 w obrebie 1. Nieruchomo$¢ potozona jest w Adamowiznie 90 D, w granicach
gminy Grodzisk Mazowiecki. Dojazd ulica Mateusza Chetmoriskiego, od ulicy Osowieckiej
— droga powiatowa nr 1505 Grodzisk Mazowiecki — Jozefina; dojscie réwniez z drogi



wojewddzkiej nr 579 ulicg Sarnig. W bezposrednim sasiedztwie obiektu znajduje sie
dziatka z zabytkowym dworkiem i stawami, nalezaca do spadkobiercéw rodziny
Chetmonskich oraz szkota podstawowa imienia doktora Mateusza Chetmoriskiego.

Dziatki o numerach ewidencyjnych: nr 107/1; nr 108; obr. 1 sg wlasnoscig gminy
Grodzisk Mazowiecki:

- dziatka nr 107/1 o pow. 2,46 ha - uzytki rolne, zabudowane, tgki trwate, pastwiska
trwate, lasy i grunty lesne, rowy;

- dziatka nr 108 — droga.

Nieruchomos$¢ o nr ewid. 107/1 (pow. 2,46 ha) jest dziatkg cze$ciowo zabudowang.
Zabudowe (stanowi\ zabytkowy dworek rodziny Chetmonskich z pozostatoscig
przydomowego ogrodka wiejskiego. Dworek przeniesiony zostat z pobliskiej Kukléwki ok.
1900 roku. Jest to dworek o konstrukcji drewnianej, od zewnatrz obudowany cegtg petna,
otynkowany — dawna rzgdcowka, wybudowana w potowie XIX wieku.

Drewniany budynek w ksztatcie prostokata, przykryty dachem kopertowym z pokryciem
dachowka ceramiczng, parterowy, z uzytkowa czescig poddasza i z dostawionym gankiem
kolumnowym,— nawigzuje prostotg formy i konstrukcji do XVII-XVIII wiecznego ,dworu
polskiego”.

W latach powojennych oraz na przetomie lat 80/90-tych XX wieku budynek byt kilkakrotnie
poddawany przebudowie i dos¢ przypadkowej modernizacji. Niefachowo prowadzone
roboty doprowadzity do uszkodzenia fragmentéw $cian. Brak cyrkulacji powietrza sprzyjato
rozwojowi grzyba domowego.

Budynek byt uzytkowany i dostosowany do potrzeb mieszkalnych. Obiekt
podzielony zostat na dwa mieszkania z dwoma niezaleznymi wejsciami. Podziatu
dokonano zabudowujgc drzwi pomiedzy pokojami plyta G-K. Pierwsze mieszkanie z
wejsciem od frontu przez kolumnowy ganek posiadato nastepujgce pomieszczenia na
parterze: trzy pokoje, fazienke oraz sien. Jeden z pokoi zaadaptowano na kuchnie z
tazienka (wneka). Na pietrze zlokalizowane byly dwa pokoje mieszkalne pierwszy z
duzym drewnianym balkonem podpartym kolumnami (balkon ulegt samoistnemu
catkowitemu zniszczeniu), Drugi zaadaptowano z poddasza co wigzato sie z usunieciem
niektorych elementdéw konstrukcyjnych dachu (ptatwi i zastrzatéw) i montazem okna
pofaciowego.

W drugim mieszkaniu (mniejsze) z wejsciem od strony potudniowo-wschodniej
zorganizowano dwa pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym, sien, WC oraz
pomieszczenie piwniczne.

Przydomowy ogrédek istniejgcy w otoczeniu dworku ulegt zatarciu. XIX-wieczne ogrodki
wiejskie nie miaty trwalych elementéw, gdzieniegdzie widniejg jedynie pozostatosci roslin i
krzewow. Teren otaczajgcy dworek to obszar o zréznicowanej rzezbie terenu, opadajacy
tagodnie ku dolinie rzeczki Mrownej, poros$niety bogatym starodrzewem mieszanym.
Wystegpuje tu wiele odmian drzew w tym pomniki przyrody. Teren jest cze$ciowo
ogrodzony.

Na terenie Inwestycji przeprowadzono czes¢ prac budowlanych min. dokonano wycinki
drzew oraz oczyszczono teren z podrostéw. Rozpoczeto prace przy wytyczaniu $ciezek
parkowych ktére nie zostaty wykonane zgodnie z projektem. Rozebrano dworek do
poziomu parteru i przeprowadzono niefachowe préby rewaloryzacji budynku.

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Podstawowym celem jest Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-
edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku rodziny Chetmonskich wraz z parkiem.




Wydobycie jak najwiekszej ilosci walorow z terenu objetego projektem oraz realizacja
programu funkcjonalno-uzytkowego dla planowanej inwestycji mozliwa bedzie poprzez
wykonanie szeregu prac restauratorskich, remontowo-budowlanych, rewaloryzacyjnych i
adaptacyjnych, ktére obejma:

- Rewaloryzacje dworku rodziny Chetmonskich.

- Odnowienie roslinnosci przydomowego ogrodka.

- Zagospodarowanie dworku z dostosowaniem do potrzeb programowych oraz
funkcjonalno-uzytkowych.

- Rewaloryzacje terenu parku

-Zagospodarowanie terenu parku i dostosowanie do potrzeb programowych oraz
funkcjonalno-uzytkowych.

Zagospodarowanie terenu parku bedzie wspoétgra¢ z otoczeniem, stosownie eksponowac
rewaloryzowany dworek i projektowany budynek zaplecza. Kierunek gtdwnego wejscia
bedzie zapewniaé komunikacje piesza, dostateczng ilo$¢ miejsca do spaceréw i warunki
dojazdu dla komunikacji kotowej (min. pogotowie ratunkowe, dostawa materiatow
eksploatacyjnych, wywoéz nieczystoéci statych i ptynnych itp.). Zastosowane materialy oraz
urzgdzenia bedg spetnialy odpowiednie normy oraz obiektywne cechy techniczne i
jakosciowe.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ uwzgledniajgc zalecenia opinie i decyzje
MWKZ, Ekspertyze techniczng stanu ochrony przeciwpozarowej oraz Ekspertyze
technicznag dotyczacg odstepstw od spetnienia warunkéw technicznych zgodnie z Dz. U. Z
2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.

2.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU

2.4.1 Bilans terenu

Powierzchnia terenu 2,46ha (100%)
Powierzchnia zabudowy: 287,26 m*  (1,17%)
w tym:

- dworek rodziny Chetmonskich 136,72 m?

- budynek zaplecza z wiatg 149,68 m?

-wiata $mietnikowa 0,86 m?

Powierzchnia drég o szerokosci 3m 352,60 m* (1,43%)
Powierzchnia parkingu (eko-kratka) 76,20 m? (0,31%)
Powierzchnia alejek (kruszywo) 635,8 m? (2,58%)
Powierzchnia biologicznie czynna 23248,14 m? (94,49%)

2.5 DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY

Dworek rodziny Chetmonskich wraz z otaczajgcym parkiem zostat wpisany do rejestru
Zabytkbw Wojewddztwa Mazowieckiego nr rej. A-42 decyzjg Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 77/03 z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie
wpisania dobra kultury do rejestru zabytkéw. Prace budowlane nalezy przeprowadzi¢
uwzgledniajgc wytyczne i uwagi zgodnie z Decyzjg nr 992/2013 wydang przez MWKZ w
Warszawie.




Wszelkie znaleziska posiadajgce znamiona zabytku odnalezione przy przeprowadzaniu
prac ziemnych w ftrakcie budowy nalezy bezzwlocznie zgtosic Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w Warszawie.

2.6 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W
GRANICACH TERENU GORNICZEGO

-Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru gérniczego.

2.7 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEO DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

-Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko i nie stwarza zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia dla przysztych uzytkownikdw obiektu. Brak jest rowniez zagrozen istniejgcych lub
przewidywanych wynikajgcych z funkcjonowania terenéw sgsiadujgcych z projektowang
inwestycjg. Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu i jest zgodna z wymaganiami Rozporzgdzenia Wojewody Mazowieckiego w
sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2.8 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

-Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki projektowanego zamierzenia budowlanego
nie wystepuja.

2.9 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Budynek zlokalizowany zostat na dziatce w odlegto$ci kilkudziesieciu metrow od granic
wiasnych dziatki. W zwigzku z tym obszar oddzialywania inwestycji miesci sie w catosci
na dzialce Inwestora. Sgsiednie dziatki budowlane nie zostang objete obszarem
oddziatywania. Usytuowanie budynku nie stwarza zadnych ograniczen dla dziatek
sgsiednich, zapewnia odpowiednig ilos¢ naturalnego o$wietlenia oraz nastonecznienia dla
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w nowo wznoszonym budynku oraz na
dziatkach sagsiednich.

2.10 ROBOTY BUDOWLANE W TERENIE

Mostek — wg. odrebnego opracowania, wykona¢ zgodnie z projektem
Ktadka — wg. odrgbnego opracowania, wykona¢ zgodnie z projektem

Brama symboliczne wejscie do parku - zlokalizowana przy kifadce od strony dojazdu
od ulicy Wilczej, wykona¢ zgodnie z projektem



Wiata $mietnikowa — Gotowg wiate Smietnikowg ustawiono na betonowych
fundamentach. Nie wykonano nawierzchni z kostki oraz instalacji oswietlenia — wykonac
zgodnie z projektem.

Sciezki parkowe — zostat wykonany jeden odcinek $ciezki spacerowej 0 szerokosci
1,60m w ilosci 159,9 mb. Sciezki zostaly wykonane niezgodnie z projektem( zle
wytyczone), nalezy dokonac rozbiorki podbudowy, zdemontowa¢ krawezniki i wykonaé od
nowa, wraz z finalng nawierzchnig HanseGrand i spadkami. Pozostalych $ciezek nie
wykonano.

Gtazowisko — zostato wykonane niezgodnie z projektem luzno utozone kamienie
stwarzajg realne zagrozenie dla uzytkownikéw. Nalezy rozebra¢ do poziomu geowtdkniny i
wykonaé ponownie zgodnie z projektem.

Oczko wodne — Przystgpiono do prac ziemnych ( korytowania ) , plytki wykop o
nieumocnionych skarpach ulega postepujacej degradacji. Pryzma gruntu wybranego z
niecki powinna zosta¢ zniwelowana projekt parku nie przewidywat w tym miejscu nasypow
itp. Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem TOM Il ZAGOSPODAROWANIE TERENU 05
Zielen

Nawierzchnia z kratki eko — wykonac zgodnie z projektem
Schody terenowe — wykonac¢ zgodnie z projektem
Umocnienie brzegéw rzeki — wykonaé zgodnie z projektem
Wyposazenie terenu — wykonaé zgodnie z projektem

Gospodarka drzewostanem — oczyszczenie terenu parku z drzew, krzewow i porostow
nalezy uznac za zrealizowane. Przestdj w pracach spowodowat ze niepozadana dla
zatozen parkowych roslinno$¢ odradza sie¢ i przed przystgpieniem do prac
nasadzeniowych teren nalezy oczysci¢ ponownie z podrostow. Na terenie parku obecnie
znajdujg sie réwniez duze wywrécone drzewa, ktére nalezy usungg.

Projekt zjazdu — zjazd w okolicach mostku nie zostat wykonany nalezy wykonaé zgodnie
Z projektem.

Oswietlenie terenu — na teren budowy dostarczono i rozwieziono w okolice miejsc
wbudowania 24 prefabrykowane betonowe fundamenty latarn parkowych, wykonano
rowniez okablowanie i uziemienie. Projekt przewiduje nowe latarnie wraz z fundamentem.

Przylgcza

Wodociggowe — wykonano zgodnie z projektem wykonawca powinien dokonac¢ prob i
odbioru w ZWiK

Kanalizacyjne — wykonano zgodnie z projektem wykonawca powinien dokonaé préb
odbioru w ZWiK

Teletechnika — Przytgcze linig napowietrzng wykonano w zakresie wymiany i
przestawienia stupow teletechnicznych na terenie parku. Instalacje kablowa zakoriczono
na ostatnim stupie przy budynku. Po odbudowaniu dworku instalacje teletechniczng
nalezy podtgczy¢ do obiektu zgodnie z projektem. Przytacze dla budynku zaplecza ( w




gruncie) : rury kablowe wyprowadzono przez plyte betonowa stanu zerowego budynku
dworku i doprowadzono do miejsca gdzie bedzie zlokalizowany budynek zaplecza. W
rurach brakuje okablowania i zgodnie z decyzjg Inwestora nie ktadziemy kabli
teletechnicznych poniewaz nie budujemy budynku zaplecza.

Sie¢ elektroenergetyczna — wykonano zgodnie z projektem w zakresie utozenia kabli i
rur kablowych na terenie. W budynku dworku kable wyprowadzono przez plyte betonowa
stanu zerowego budynku. Wykonano linie kablowe od tablicy odptywowej do rozdzielnic
RD i RZ oraz zasilania przepompowni $ciekéw. Wykonano réwniez utozenie kabli pod
oswietlenie terenu i elewacji dworku, doprowadzono je réwniez do pomieszczenia
odpadéw statych. Wykonane okablowanie nie zostato odebrane przez zaktad
energetyczny ( brak protokotu odbioru ). Przed przystapieniem do prac wykonawca
powinien sprawdzi¢ wykonac¢ testy czy instalacja dziata oraz dopetnié¢ formalnosci
zwigzane z odbiorem przez zaktad energetyczny.

3.3 Roboty zabezpieczajace:
Dalsze prace przy obiekcie nalezy wykonywa¢ zgodnie a warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot, sztukg budowlang i warunkami BHP oraz pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

3.0 Opis techniczny budynku dworku

3.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Zestawienie powierzchni budynku:

pow. zabudowy 136,72 m?
pow. catkowita 187,47 m?
powierzchnia uzytkowa 154,08m?

W tym:

Parter 103,92m?

Poddasze 51,12m?
kubatura budynku ~520,00 m®
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2
wysokosc budynku ~7,00 m

dtugosé budynku 15,06 m

3.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

PARTER

1/1  Sala wystawiennicza 18,55 m? deski
1/2  Sala goscinna 12,71 m?deski
1/3  Aneks kuchenny 14,25 m? deski
1/4  WC personel 2,10 m?gres
1/5  Przejscie 2,10 m?gres
1/6  tazienka 8,68 m?gres
1/7  Sala goscinna 13,62 m?deski
1/8 sien 10,66 m?deski

1/9  Sala wystawiennicza 21,25 m*deski
RAZEM 103,92 m?




PODDASZE

2/1  Pokoj 13,77 m? deski
2/2  Pokdj 16,20 m? deski
2/3  Szatnia pracownikow 3,05 m* PCV
2/4  Magazyn czystej bielizny 2,05 m?PCV
2/5  Magazyn brudnej bielizny 0,5 m?PCV

2/6  Sktadzik 3,69 m*PCV
2/7  Pom. Porzadkowe 1,85 m?PCV
2/8  Korytarz 9,05 m?PCV
RAZEM 50,16 m?

3.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ
ZABUDOWY

Przedmiotowe opracowanie dotyczy projektu zamiennego dla rewaloryzacji budynku
dworku w Adamowiznie. Rewaloryzacja budynku zostala zrealizowana w czesci
demontazu elementdw ktére nie nadajg sie do ponownego wykorzystania.

Odtwarzany dworek zaprojektowany zostat jako budynek parterowy z poddaszem
uzytkowym, niepodpiwniczony z dachem kopertowym. Ukiad funkcjonalny opiera sie na
komunikacji prowadzacej od wejscia.

Modernizacja dworku w zakresie niezbednym do realizacji zatozern programowych i
funkcjonalno-uzytkowych, zmianie ulegnie przeznaczenie, wyposazenie pomieszczen.
Pojawig si¢ pomieszczenia umozliwiajgce realizacje programu rewaloryzacji i
zagospodarowania na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne zabytkowego dworku
rodziny Chetmonskich wraz z parkiem. Zachowana zostanie bryta budynku uktad
pomieszczen (nowe zostang wydzielone z istniejgcych), kat nachylenia dachu oraz
elewacje zewnetrzne.

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi projektuje sie:

-doprowadzenie likwidacji ogrodzenia od strony wschodniej

-ogrodzenie od strony lasu nalezy zastonic¢ roslinnoscig

-drogi o nawierzchni zwirowej i gruntowej, w okolicy cennych drzew tylko gruntowe, bez
kraweznikow

-parkingi beda sytuowane poza granicami obiektu

-zaprojektowano nieznaczne powiekszenie w stosunku do stanu istniejgcego, okno od
strony pétnocno-zachodniej w potaci dachowe;j

-przewidziano likwidacje istniejgcej wokét dworku opaski betonowe;

-montaz rynien i rur spustowych na catej szerokoéci elewacji.

-koniecznos¢ zachowania maksymalnej ilosci oryginalnych elementéw wyposazenia i
zastosowanie ich w nowym obiekcie. np. piece grzewcze, dachowki ceramiczne i ggsiory.

-stolarka okienna i drzwiowa nowa odtworzona wg. istniejgcych okien i drzwi. W miare
mozliwo$ci nalezy zachowacé oryginalne okucia i okiennice.

W obiekcie pomieszczenia bedg petnity nastepujgce funkcje
Piwnice:

- sciany piwnic i fundamentow nalezy odkry¢, osuszy¢ i zabezpieczy¢ przed wilgocia.
Parter:

- sale wystawiennicze

- aneks goscinny (dwa pomieszczenia)




- aneks kuchenny

- WC personelu,

- sanitariaty dostepne dla 0sob niepetnosprawnych, oraz kabina prysznicowa
- klatka schodowa,

- sief/wiatrotap.

Poddasze:

- dwa pokoje goscinne,

- sktadzik/pomieszczenie porzadkowe/archiwum

- korytarz.
Wyposazenie pomieszczer dworku rodziny Chetmoniskich stylem bedzie nawigzywaé do
wystroju dworkow wsi mazowieckiej XIX wieku.

Projektowana inwestycja nie zaktoca krajobrazu otaczajgcej zabudowy jak i spetnia
wszystkie warunki zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy zawarte w warunkach
zabudowy.

3.4 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DANE

KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

Stan istniejgcy

Rewaloryzacja zaktadata czeSciowg rozbidrke drewnianych elementéw konstrukcji, ocenie
stanu technicznego i ponownym wykorzystaniu do odbudowy. Budynek byt w bardzo ziym
stanie technicznym, elementy drewniane w znacznej czesci byly zbutwiate. Budynek
zostat rozebrany do poziomu parteru a elementy nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania zgodnie z decyzjg MWKZ zutylizowane. Zgodnie z ustaleniami piwnice
zostaty zasypane. Wykonawca wykonat wienice zelbetowe oraz wylat plyte betonowa ktéra
miata stanowi¢ podfoze pod legary posadzkowe. Zachowane zostaly murowane $ciany, 2
kominy oraz 2 piece kaflowe. Stolarka okienna i drzwiowa, fragmenty trzeciego pieca
kaflowego oraz zachowane nielicznie elementy drewniane skfadowane sg na placu
budowy. Na terenie parku zostaly wykonane czesciowe roboty budowlane takie jak
doprowadzenie przytaczy do dworku czy niedokonczony fragmenty $ciezek parkowych
oraz gtazowiska. Elementy betonowe (wience oraz piyta), ktére zostaly zakwalifikowane
do rozbiorki ze wzgledu na ich stan mogg byé w czesci pozostawione po wykonanych
odkrywkach i weryfikacji ich stanu technicznego. Decyzje w tym zakresie na wniosek
wykonawcy podejmie Inwestor w uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru. Do
wyceny w kosztorysie inwestorskim nalezy przyjg¢ konieczno$é wykonania wszystkich
elementéw od nowa i rozbidrke starych.

Zakres robot

Zakres robot nalezy wykona¢ w nawigzaniu do Inwentaryzacji Budowlanej z dnia 27
sierpnia 2018r. oraz Oceny Technicznej z dnia 18 grudnia 2018 r. przydatnosci elementéw
rozbiérkowych.

Na podstawie Inwentaryzacji Budowlanej Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty:

3.4 1 Lawy fundamentowe:

Roboty ziemne — w otoczeniu Scian fundamentowych nalezy uprzatngé zasypany gruz
betonowy i ceglany oraz resztki drewna rozbidrkowego. Sciany piwnic/fundamentow
nalezy odkry¢ z obu stron, osuszy¢ mechanicznie za pomoca dmuchaw lub przez kilka dni




stoneczne] bezdeszczowej pogody, odgrzybi¢ jezeli fundament bedzie nosit $lady
wykwitow i zabezpieczyC przed wilgocig. Na ceglane fundamenty nalezy natozy¢ tynk
surowy jednowarstwowy potocznie zwany rapéwkg w celu uszczelnienia fug miedzy
cegtami. Do wykonania rapowki nalezy uzy¢ lekkiego tynku cementowego. Tynk ma za
zadanie zabezpieczy¢ murowane fundamenty od wody i wilgoci, bedzie stanowit podkiad
pod izolacje przeciwwilgociowg pionowa. Izolacja pozioma faw fundamentowych - 2x papa
termozgrzewalna.

Jezeli po odkopaniu fundamentéw ich stan bedzie gorszy niz zatozono nalezy
przeanalizowac¢ ponownie sposob osuszania oraz zabezpieczen. Zgodnie z wytycznymi
MWKZ nalezy zlikwidowa¢ betonowg opaske wokot dworku.

W przypadku gdyby podczas wykonywania wykopu przy tawach fundamentowych okazato
sie, ze grunt na ktdrym ma by¢ posadowiony budynek odbiega od gruntu przyjetego w
zatozeniach projektowych nalezy o tym niezwtocznie powiadomic projektanta.

3.4.2 Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe powyzej poziomu terenu — Powyzej opaski na $cianach
wykonano warstwe tynku, ktory ulega wysadzeniom mrozoodpornym i odparzaniu od
wilgotnych $scian. Tynk nalezy usungé &ciany osuszy¢ zabezpieczy¢ przed wilgocig i
wykonac¢ ponownie tynki na siatce zgodnie ze sztuka budowlana.

Stopy fundamentowe pod drewniane podpory balkonu - zostaly wylane ale nie
rozszalowane. Nalezy je odkopa¢ rozszalowaé. W przypadku duzego zawilgocenia
pozostawi¢ do osuszenia na kilka dni stonecznej pogody lub mechanicznie za pomocg
nagrzewnic. Zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo lepikiem zgodnie z rys. konstrukcyjnym.

W przypadku posadowienia niezgodnego z projektem, nalezy wykonac¢ od nowa.

3.4.3 Posadzki:

Plyta posadzkowa oraz wience — Plyta jest nieréwna i stabej jakosci posiada niezgodna
z projektem Srednig grubos¢ 13cm zamiast przewidzianych w projekcie 20cm. Réznice w
poziomie wiency siegajg 2,8cm, a badania ferromagnetyczne wykazaty ze beton zostat
zazbrojony pretami stalowymi o rozstawie zblizonym do wymagan projektu. W zwigzku z
powyzszym elementy te bedgce podstawa konstrukcji dla catego obiektu nalezy wykonaé
ponownie. Wienice nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zgodnie z rysunkiem AWD-15
Roboty rozbiorkowe ptyty oraz wienicy nalezy wykonywaé z ostroznoscia, tak aby nie
uszkodzi¢ elementdw instalacji wykonanych do budynku.

Podtogi — zostaly rozebrane nie zachowaly sie zadne materialy, nalezy wykona¢ nowe
podtogi drewniane z desek wg. projektu.

Uktad warstw od goéry przedstawia sie nastepujgco:
-deski podtogowe

-izolacja termiczna pomiedzy legarami

-legary

-2X papa termozgrzewalna

-beton chudy

-piasek zageszczony

Posadzki — w parterze sale wystawiennicze, sien, sale goscinne, aneks kuchenny,
wiatrotap — deski. t.azienka i Wc — gres. na poddaszu pokoje, korytarz — deski, pozostate
pomieszczenia PCV.




3.4.4 Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne — zostaly rozebrane nie zachowaly sie zadne materialy, nalezy
wykonac nowe.

Warstwy $ciany zewnetrznej grubos¢ 22cm:

-tynk zewnetrzny wapienny na siatce z wtdkna szklanego 2cm
-bal drewniany grubosci 16 cm

-podtoze z dranic 10mm x 40mm

-tynk wewnetrzny wapienny 2cm

Sciany wykona¢ z bala zwykiego petnego impregnowanego o grubosci 16X16 cm. Klasa
drewna C30.

Uszczelnienie spoin poziomych miedzy balami za pomocg uszczelek elastycznych. Nalezy
wykona¢ specjalne wyztobienia zwane frezem wzdtuznym lub potocznie zamkiem. Zamki
nalezy wykonaé podwoéjne. Sciana z utozonych poziomo bali drewnianych. W naroznikach
(wegtach) tgczy sie bez ostatkéw na jaskotczy ogon.

Rysunki pogladowe




3.4.5 Sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne parteru — zostaly rozebrane nie zachowaty sie Zzadne materiaty,
nalezy wykonaé nowe. Sciany wykonaé z bala o grubosci 8 cm ($ciana konstrukcyjna z
bala 16cm), obustronnie tynk wapienny na siatce z widkna szklanego. W
pomieszczeniach sanitarnych do wysoko$ci co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne i
odporne na dziatanie wilgoci. Sciany wewnetrzne nalezy potaczy¢ ze $cianami
zewnetrznymi za pomocg tradycyjnych potgczen ciesielskich.

Warstwy $ciany wewnetrznej grubo$é 12cm:
-tynk wapienny na siatce z wtbkna szklanego 2cm
-bal drewniany grubo$é 8cm

-tynk wapienny na siatce z widkna szklanego 2cm

Tynki renowacyjne, zaleca si¢ stosowanie tynkéw dla podtozy z drewna.

Sciany na poddaszu — plyty G/K, tynki gipsowe. W okolicach umywalek w pokojach
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.

Malowanie $cian wewnetrznych i sufitow — farbg emulsyjng na biato.

Sciany murowane i kominy — przewody kominowe nalezy rozebraé cegly oczyscic i
przemurowac. Po usunigciu drewnianych elementow konstrukcji (stropéw oraz wiezby
dachowej) stracity swoje podparcie i posiadajg liczne pekniecia. Obecnie $ciana
murowana posiada prowizoryczne zabezpieczenie przed przewrdceniem. Powyzej dachu
komin nalezy otynkowaé, na potgczeniu komina z dachéwkami nalezy zastosowaé
obrobke blacharskg. Rozbiorka $ciany murowanej oraz komindw moze nastapi¢ po
odtworzeniu $cian zewnetrznych parteru.

3.4.6 Stropy:

Strop nad parterem — zostat rozebrany nie zachowaly sie zadne materialy, nalezy
wykona¢ nowy strop drewniany wg. rysunkéw konstrukcji i architektury. Belki stropowe
podparte na sScianie zewnetrznej konstrukcyjnej nalezy wykonaé¢ w sposoéb tradycyjny
ciesielski, bez uzycia metalowych elementoéw. Rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do
akceptacji nadzoru autorskiego po wykonaniu $cian nosnych parteru.

3.4.7 Schody:

Schody wewnetrzne drewniane — Parametry schodow: wysoko$é 21cm, szeroko$é
27cm, nalezy odtworzy¢ na nowo wg. rysunkéw. Nalezy wykona¢ rysunki warsztatowe i
przedstawi¢ do akceptacji gtéwnego projektanta. Kolorystyke w odcieniach bieli
(balustrada i tralki) oraz w odcieniach brgzu (stopnice schodéw) nalezy dobraé¢ w
porozumieniu z MWKZ.

Tralki wytoczono z drewna lisciastego. W trakcie badan stwierdzono dwa wzory i trzy
Srednice tralek (w potowie dtugo$ci), maksymalna ® 40 mm (w $rodku diugosci). Dlugo$c
tralek | = 800 mm/830 +845 mm (po min. 15 mm na osadzenie w stopniu i poreczy).

W trakcie badan stwierdzono, ze byly one wielokrotnie malowane: ostatnie dwie powtoki
olejne barwy biatej, pod nimi powtoka barwy ecru (ekri), pierwotna powtoka bejcg barwy
dgb jasny celtycki. Podobne powtoki stwierdzono na poreczy. Czes$¢ tralek ma wytamane
lub rozszczypane czopy (tralki byly zamocowane w poreczy poprzez sko$ne wbicie
gwozdzi) lub jest uszkodzona wskutek Zerowania drewnojadéw (liczne korytarze



degradujgce rdzen). Badane tralki sg bardzo kruche, co potwierdzita préba zginania. W
trakcie segregacji i oceny elementéw stwierdzono, ze 13 elementéw zostatlo znacznie
porazonych przez kotatka, natomiast 26 elementéw ma w ptaszczu mniej liczne otwory. W
tych tralkach nie jest jednak znana iloS¢ korytarzy we wnetrzu i stan rdzenia, ktéry
decyduje o wytrzymatosci i trwatosci. Prawdopodobnie tralki nie sa juz zasiedlone przez
larwy, jednak nie jest to pewne. Wydaje sie, ze ze wzgledu na obnizenie wytrzymatosci
tralek na zginanie oraz przy zadaniu zapewnienia uzytkownikom bezpieczenstwa podczas
poruszania sig po schodach, watpliwe jakosciowo tralki powinny by¢ zastgpione nowymi.
W stanie pierwotnym w balustradzie wystepowaty tralki o réznych $rednicach o
przypadkowym uktadzie (brak rytmu).

Ogolnie stan tylko czeéci tralek jest zadowalajgcy, jednak sg one zbyt niskie w stosunku
do wymagan przepisow. Stan drewna w rdzeniach po Zerowaniu kotatka moze nie
zapewni¢ wymaganego bezpieczenistwa. Zaleca sie wymiane tralek, wykonane wg. wzoru
tralki o srednicy 40 mm.

Schody zewnetrzne kamienne - Przed wejsciem gtownym znajdowaly sie
sze$ciostopniowe schody wykonane z blokéw granitowych o wymiarach w rzucie ok.

300 mm +320 mm * 2 180 mm i o wysokosci $rednio 160 mm. Podczas wykonywania
rozbiérki dworu lekko uszkodzony zostat najwyzszy stopien. Do bocznego wejscia
prowadzity czterostopniowe schodki wykonane z blokéw granitowych o wymiarach w
rzucie ok. 300 * 1 150 mm i o wysokosci ok. 16 cm. Schody zdemontowano, a bloki
kamienne ztozono przy budynku. Na odtworzonym poziomie zerowym z nieznanych
przyczyn ztozono blok granitowy o wymiarach ok. 400 mm * 790 mm * 160 mm.

Stan techniczny blokéw stopni kamiennych jest éredni do dobrego i kwalifikuje je do
wykorzystania przy odbudowie dworu. Ze wzgledu na uszkodzenie pierwotnego biegu
frontowego zaleca si¢ podczas odbudowy przetozy¢ bloki, co pozwoli na ujednolicenie
wysokosci stopni. Obecnie wysokosci te wynosza, idac od dotu: 6 cm, 12 cm, 19 cm,

18 cm, 18 cm, 18 cm. Zanizona wysokos¢ najnizszego stopnia wynika z wykonanej przed
laty wylewki betonowej przed schodami.

3.4.8 Elementy wewnetrzne:

Piece kaflowe — Ogrzewanie dworku zapewnialy trzy piece kaflowe z okfadzinami z
kwadrateli 200 mm * 125 mm o szkliwie biatym. W trakcie rozbiérki budynku jeden z piecy
zdemontowano, a kafle i osprzet piecowy ztozono w magazynku na placu budowy. Po
rozebraniu budynku w poziomie parteru pozostaly dwa piece, ktére prowizorycznie, jednak
niezbyt szczelnie, ostonigto folig. Oba piece znajduja sie w bardzo zlym stanie
technicznym, powierzchnia kafli jest spekana, miejscami z rozwarstwieniami, widoczne sg
odpryski szkliwa, a kafle odsadzone od konstrukcji pieca. Po zdemontowaniu stropu nad
piwnicami piece nie posiadajg wtasciwego podparcia, wskutek czego ich $ciany osiadajg
nieréwnomiernie pod

cigzarem wiasnym. Badania piecy potwierdzity nieprawidtowe zabezpieczenie i w efekcie
zly stan techniczny piecow, ktére byly narazone na powolne zamakanie i przechodzenie
temperatur przez 0 C. Stwierdzono, ze kafle sg odsadzone od korpusu pieca, piyty
czolowe (czerepy) tuszczg sig, wszystkie kafle posiadajg spekane szkliwo, rysy Iub
odpryski. Przy ostukiwaniu stalowym mioteczkiem szklarskim wiekszo$¢ kafli wydaje
dzwiek gtuchy lub sttumiony. Po podwazeniu dwoch losowo wybranych kafli stwierdzono,
ze majg peknigte rompy. Wprawdzie piece kaflowe nagrzewajg sie, a okladzina czerepu
moze osiggac 220 °C, jednak sg to urzgdzenia techniczne, ktére uzytkuje sie wytgcznie
wewnatrz pomieszczen, wskutek czego nie dziata na nie jednocze$nie wilgo¢ i mréz.

Stan istniejgcy kwadrateli w piecach pozostawionych na oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych dyskwalifikuje je jako materiat, ktdry mogtby byé wykorzystany ponownie




w piecach poddanych dziataniu temperatury. Zaleca sie zinwentaryzowanie piecoéw, z
rozrysowaniem kafli i ksztattek, takze z wykonaniem serwisu fotograficznego podczas
rozbidrki, a po rozebraniu zachowaniu kilku kafli i ksztattek jako wzoréw, ktére postuzylyby
zamoéwieniu u wytworey dla odtworzenia piecy. Natomiast poddany badaniom osprzet
piecowy w postaci drzwiczek zeliwnych hermetycznych zespolonych paleniskowych i
popielnikowych jest w stanie zadowalajagcym i nadaje sie do ponownego wbudowania.

W trakcie rozbiorki nalezy ostroznie zdemontowaé, a nastepnie oczysci¢ i oceni¢ stan
rusztébw i zasuwy dymowej. Ze wzgledu na przewidywany montaz w piecach grzatek
elektrycznych elementy wewnetrzne mozna bedzie prawdopodobnie usungg.

ldentycznym badaniom poddano materiaty pochodzace z rozbidrki pieca, przechowywane
w magazynku na placu budowy. Wszystkie kafle przesortowano, odktadajgc spekane lub z
ubytkami szkliwa, pozostate kafle ostukano i sprawdzono czy nie posiadajg zarysowarn lub
odpryskow szkliwa, czy rompy nie sg uszkodzone. Badania pozwolity wyselekcjonowac 25
kwadrateli Srodkowych biatych o wymiarach 20 cm * 12,5 cm, 3 kwadratele dociete (3/4) i
dwie ksztattki, ktére w stanie zadowalajgcym zakwalifikowano do ponownego
wykorzystania. Po przesegregowaniu kafli i ksztattek wszystkie wyroby zlozono na dwéch
oddzielnych paletach; na jednej wyroby zakwalifikowane do ponownego uzycia, a na
drugiej kafle uszkodzone. Kafle i ksztaltki uszkodzone nalezy zachowaé¢ do czasu
odbudowy dworku jako wzory materialtow do odtworzenia. Do wykorzystania
zakwalifikowano takze znajdujgce sie w stanie zadowalajgcym drzwiczki zeliwne
hermetyczne paleniskowe i popielnikowe. Przed ponownym uzyciem drzwiczki nalezy
oczyscic i poddac konserwac;ji.

Wyposazenie budynku w meble - nie wykonano nalezy wykona¢ z zgodnie z
projektem: Tom | Architektura

3.4.9 Konstrukcja dachowa:

Wiezba dachowa — ze starej wiezby nie zachowaly sie zadne materialy, nalezy wykonaé
nowa wiezbe wg. projektu konstrukciji.

Dach — dachowki ceramiczne zdatne do uzytku 2776 szt. (bez ubytkéw lub z niewielkimi)
wymagajg lokalnego usuniecia porostow i wykorzystania ponownie. Dachoéwki
nieuszkodzone wymagajgce oczyszczenia z zaprawy 55 szt. Dachowki czesciowo
uszkodzone przydatne do wykorzystania na docinki 158 szt. Dachowki ktére zostaty
zakwalifikowane jako gruz (niemozliwe do ponownego wykorzystania) nalezy uzupenic¢ o
nowe identyczne.
Przy zatozeniu powierzchni krycia ~210 m®. Nalezatoby uzna¢ ze wszystkich dachowek
byto ~ 3600 z czego ponad 600 zostato zniszczonych a 2989 ocalato (2776+55+158). W
zwigzku z tym ze dachowki bedg wymagaly czyszczenia podczas ktérego moze dojsé do
peknie¢ i uszkodzen nalezy przyjaé zakup nowych dachéwek w ilosci okoto 1000 szt.
Ostateczng decyzje i ilos¢ powinien dobra¢ wykonawca po oczyszczeniu i przesortowaniu
dachoéwek istniejacych.
gasiory ceramiczne zdatne do uzytku 45 szt. , wymagajace oczyszczenia z
zaprawy 6 szt. , potéwki ggsiorow 6 szt
Przy zatozeniu diugosci jednego ggsiora 36,5 cm oraz:
dtugosci kalenicy gtownej 7m (700 / 36 = 19,44 ) przyjeto 20 szt.
dtugo$é kalenicy nad gankiem 4m (400 / 36 = 11,11) przyjeto 12 szt.
diugos¢ kalenicy nad pokojem pierwszego pietra 4,5m (450 / 36 = 12,5) przyjeto 13 szt.
dtugos¢ krokwi naroznych 4 x 7,7m (770 / 36 = 21.38 ) przyjeto 22 szt x4 = 88szt

Razem wymagane jest 133 szt. na budowie jest ~ 50 szt nalezy wiec uzupetni¢ nowymi w
ilosci ~ 83 (100) szt.




Ostateczng decyzjg i ilo$¢ powinien dobra¢ wykonawca po oczyszczeniu i przesortowaniu
dachowek istniejgcych. Brakujgce elementy dachu nalezy pozyskaé z materiatow
rozbiérkowych o identycznych parametrach lub przez wykonanie nowych elementéw wg.
wzoru istniejgcych. Materialy z rozbidrek nie wymagajg certyfikatow i atestow. Producent
nowych dachowek i ggsiorow powinien przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy ze nowy
produkt jest zgodny z oryginatem. W kosztorysie nalezy uwzgledni¢ okoto 10% nowych ze
wzgledu na mozliwe uszkodzenia podczas oczyszczania.

Rynny i rury spustowe miedziane.

3.4.10 Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna — zostata zdemontowana nie nadaje sie do ponownego uzycia. Stan
skrzydet okiennych oceniono jako zadowalajgcy lub zly, nieprzydatny do wykorzystania.
Stolarke nalezy odtworzy¢ zgodnie z projektem - detal okna skrzynkowego z
zachowaniem pierwotnych okué (zwrotnic, zasuwek, naroznikéw). Szyby w ramach
zewnetrznych zespolone, ramki dystansowe w kolorze bialym. Od wewngtrz okna
jednoszybowe. W oknach nalezy zastosowac¢ szkio matowe bezrefleksyjne. Zaleca sie
wykonanie nowych okien o ujednoliconych wymiarach oraz odzysk i zamontowanie okué
pierwotnych, tj. zawrotnic i zasuwek z naroznikami. Zawiasy wbijane z piklami (szpice) i
narozniki sg jeszcze do nabycia, mozna jednak zachowac te pochodzace z demontazy.
Dla odtworzenia profili niezbedne jest zachowanie ramiakéw jako wzoréw. Odtworzone
elementy drewniane jak szprosy, ramki oraz same skrzydta w skali 1:1. Okapniki
drewniane nalezy wykonac¢ w kolorze ramy okiennej. Okna powinny spetiaé nastepujgce
warunki: Ugmaxy [W/(m? - K)] przy ti2 16°C wynosi 0,9 dla catego okna (rama + szklenie).
Okna powinny mie¢ funkcjg rozszczelnienia i niezaleznego regulowanego mikro nawiewu
powietrza zewnetrznego.

Oscieznice okienne — Oscieznice wykonane z drewna iglastego klasy nie nizszej niz K-
21, pokryte powtoka malarskg olejng koloru biatego. Wykonawca zdemontowat o4cieznice
wraz ze spréchniatymi ramkami Sciennymi. Os$cieznice zachowano wytgcznie jako wzoér
dla wykonania nowych o$cieznic okiennych. Ogoélnie stan o$cieznic okiennych oceniono
jako niezdatny do dalszego wykorzystania przy odbudowie dworku.

Okiennice — stan okiennic oceniono jako zadowalajgcy, okiennice nalezy poddaé
naprawom i renowacji. Wg. spisu inwentaryzacyjnego brakuje jednej okiennicy. Skrzydta
okiennic wykonane z drewna iglastego klasy nie nizszej niz K 21, pokryte powtoka
malarskg olejng koloru biatego. Wystepujg niewielkie rozbieznosci wymiarowe skrzydet
okiennic. Ogélny stan zachowania drewna w okiennicach, poza licznymi wypaczeniami
ptaszczyzn, jest bardzo dobry. Stan okiennic pozwala datowaé ich powstanie jako
porownywalny z wiekiem wymienionych przez wiasciciela skrzydet okiennych SO, tj. na
przetom lat 70/80. XX w. Do wykonania okien uzyto prawdopodobnie okué pierwotnych z
odzysku. Okiennice byly prawdopodobnie uzytkowane tylko w okresach zimowych, a po
zakupie dworku przez gming do dnia rozbidrki byly na state zamkniete. Pomimo
zewnetrznego usytuowania okiennice zachowaty sie w takim stanie ze wzgledu na to, ze
szczeliny zapewnialy optyw powietrza migedzy nimi i elewacjami. Ogélnie stan okiennic
oceniono jako zadowalajgcy, mozliwy do wykorzystania przy odbudowie dworku po
wykonaniu napraw i renowacji. Zaleca si¢ wykonanie renowacji i lokalnych napraw
okiennic oraz wykonanie konserwacji antykorozyjnej wszystkich okué.

Stolarka drzwiowa — zostata zdemontowana zgodnie z wytycznymi MWKZ drzwi nalezy
zachowac po przeprowadzeniu miejscowych prac renowacyjnych i przedtuzeniu skrzydet
drzwiowych. Nalezy zachowac jak najwiekszg ilos¢ oryginalnych elementéow w przypadku



braku mozliwoéci naprawy nalezy odwzorowac te elementy wg. pierwowzoru. Skrzydta
drzwiowe wykonane z drewna iglastego klasy nie nizszej niz K 21, pokryte powlokg
malarskg olejng koloru biatego. Szerokosci drzwi dostosowane do otworéw, jednak
wystepujg znaczne rozbieznosci w wysokosci skrzydet od 177,5 cm do 184,5 cm, tj. do 7
cm, przy czym zadne ze skrzydet nie spetnia wymaganej przepisami wysokosci, tj. 2,0 m w
Swietle oscieznic W przypadku typoszeregu: SD-1, SD-2, SD-5, SD-8, SD-9 i SD-10,
ogolny stan zachowania drewna (brak widocznych uszkodzen mechanicznych, przetaré
ram, itp.) Swiadczy o tym, Ze w przypadku codziennie eksploatowanych skrzydet
drzwiowych ptycinowych mamy tu do czynienia najprawdopodobniej z wyrobami nieco
mtodszymi niz drzwiami pierwotnymi, tj. pochodzacymi z XIX w. Prawdopodobnie w/w
skrzydta drzwiowe pochodzg z partii, ktérg mogly byé zastgpione pierwotne drzwi z dworu
przeniesionego z Kuklowki; Skrzydta wykonano z drewna nieodzywiczanego. Jedynie
skrzydta drzwi SD-10 majg potamane ramiaki w nastepstwie wytamywania zamka. W
niektérych drzwiach pierwotne, mosigzne klamki z szyldami zostaty w okresie eksploatacji
zastgpione klamkami i szyldami aluminiowymi, typowymi dla PRL. Stan ramiakow jest
rozny, kilka jest znacznie wypaczonych w pionie, po zestawieniu dwéch skrzydet widoczne
sg szczeliny dochodzgce nawet do 5 mm pod listwg przymykowsg. Zapewne z tego
powodu prezgce skrzydta wyposazono w dodatkowe, nakladane zasuwki. Zamki
podklamkowe i rygle wpuszczane (czotowe) s3a niesprawne. Z powodu trwatych
uszkodzen, odksztatcen i braku czesci zamiennych zamki i rygle nie nadajg sie do
naprawy. Z fragmentow niektérych skrzydet ziuszczajg sie ptaty powloki olejnej. Ogoélnie
stan skrzydet drzwiowych tego typu oceniono jako $redni do ztego. Wiekszo$é skrzydet
nadaje sie¢ do wykorzystania przy odbudowie dworku, jednak bedg wymagaty gruntownych
napraw stolarki, przedtuzenia skrzydet, oraz ujednolicenia, wymiany, napraw i regulacji
czesci okuc.

Zdemontowane skrzydta zachowano do remontu lub wykorzystania jako wzory.
Szczegdtowe ogledziny stolarki i ustalenie zakresu niezbednych napraw, wraz z
oszacowaniem ich kosztéw oraz oceng mozliwosci wykonania, beda mozliwe dopiero po
dos¢ czasochtonnym usunieciu kilku warstw farby olejnej. Zaleca sie odzysk okué
drzwiowych.

Skrzydta SD-3 i SD-4 skrzydta drzwiowe plycinowe zostaty wykonane z drewna iglastego
klasy nie nizszej niz K 21, pokryte powtoka malarska olejng koloru biatego. Szerokosci
skrzydet 87 cm i 81 cm, dostosowane do otworow, a wysokosci 178 cm do 172,5 cm
(réznica 5,5 cm). Zadne ze skrzydet nie spetnia wysoko$ci wymaganej przepisami, tj. 2,0
m w Swietle oscieznic. Ogoélny stan zachowania drewna (brak widocznych uszkodzen
mechanicznych, przetaré ram, itp.) $Swiadczy o tym, ze w przypadku codziennie
eksploatowanych  skrzydet drzwiowych plycinowych mamy tu do czynienia
najprawdopodobniej z wyrobami nieco mtodszymi niz drzwiami pierwotnymi,

tj. pochodzgcymi z XIX w. Prawdopodobnie w/w skrzydta drzwiowe pochodzg z partii, ktorg
mogly by¢ zastgpione pierwotne drzwi z dworu przeniesionego z Kukléwki; skrzydia
wykonano z drewna nieodzywiczanego. Jedno ze skrzydet zamiast gérnej plyciny posiada
przeszklenie czterodzielne, uszkodzone. Zamki podklamkowy i naktadany sg niesprawne.
Z powodu trwatych uszkodzen, odksztatcen, braku klucza i czesci zamiennych zamek
wpuszczany nie nadajg si¢ do naprawy. Z fragmentow skrzydta SD-3 ztuszczajg sie ptaty
powtoki olejnej. Ogdlnie stan skrzydet drzwiowych tego typu oceniono jako $redni

i zadawalajacy. Oba skrzydta nadajg sie do wykorzystania przy odbudowie dworku, jednak
beda wymagaly gruntownych napraw stolarskich, przediuzenia skrzydet, oraz
ujednolicenia, wymiany, napraw i regulacji oku¢. Zamek naktadany typu Yale do usuniecia.
Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze w przypadku przedtuzania skrzydet o ponad 10 cm
moze dojé¢ do zaburzen architektoniczno-plastycznych wskutek utraty symetrii ramiakow i
ptycin. Zdemontowane skrzydta zachowano do remontu lub wykorzystania jako wzory.
Szczegotowe ogledziny stolarki i ustalenie zakresu niezbednych napraw, wraz z
oszacowaniem ich kosztow oraz oceng mozliwosci wykonania, beda mozliwe dopiero po



do$¢ czasochtonnym usunieciu kilkku warstw farby olejnej. Zaleca sie odzysk okué
drzwiowych.

Skrzydta SD-6 -konstrukcja skrzydet drzwi klepkowych zostata wykonana z drewna
iglastego klasy nie nizszej niz K 21. Deskowanie i ramiak wypetniono klepkami tgczonymi
na poét wpust, utozonymi w jodetke. Ramiak i klepki potaczono z podktadem z desek na
gwozdzie. Szeroko$¢ skrzydet w Swietle oscieznicy: szeroko$é 89 cm, wysokos¢ 168 cm.
Skrzydta nie spetniajg wysokosci wymaganej przepisami, tj. 2,0 m. Drzwi

byly pomalowane farba olejna, ktérej pozostaty resztki. Ogolny stan zachowania drewna
jest bardzo zly. Widoczne sg spekania, rozwarstwienia wpustéw, ubytki drewna, a w
dolnym odcinku zbutwienie. taczniki z gwozdzi sg silnie skorodowane, podobnie jak
okucia i niesprawny zamek. Ogodlnie stan techniczny przedmiotowych skrzydet drzwi
klepkowych oceniono jako zty, niezdatny do uzytku. Oba skrzydta ze wzgledu na fakt, Zze
sg to prawdopodobnie jedyne drzwi pochodzace z pierwotnego dworku w Kuklowee,
powinny by¢ zachowane min. w celach ekspozycyjnych a na ich wzér powinny zostac
wykonane nowe drzwi wej$ciowe. Dalsze eksploatowanie tych drzwi na zewnatrz

budynku moze doprowadzi¢ do bezpowrotnego zniszczenia. Zdemontowane skrzydta
zachowac jako wzér do wykonania nowych, odzyska¢ klamke z szyldami i zawiasy.

Skrzydta typoszeregu SD-13, SD-14 i SD-15.

Skrzydfa drzwiowe wykonane z drewna iglastego klasy nie nizszej niz K 21, pokryte
powitokg malarska olejng koloru biatego. Szerokoséci drzwi 103,5 cm do 108 cm,
dostosowane do otworéw, jednak wystepuja znaczne rozbieznosci w wysokosci skrzydet
od 176,56 cm do 192 cm, tj. do 15,5 cm, przy czym zadne ze skrzydet nie spetnia
wymaganej przepisami wysokosci, ti. 2,0 m w $wietle o$cieznic. W przypadku
typoszeregu: SD-13, SD-14, SD-15, ogdlny stan zachowania drewna (brak widocznych
uszkodzen mechanicznych, przetar¢ ram, itp.) $wiadczy o tym, ze w przypadku codziennie
eksploatowanych skrzydet drzwiowych plycinowych mamy tu do czynienia
najprawdopodobniej z wyrobami nieco miodszymi niz drzwiami pierwotnymi, fj.
pochodzacymi z XIX w. Prawdopodobnie w/w skrzydta drzwiowe pochodzg z partii, ktorg
mogty by¢ zastgpione pierwotne drzwi z dworu przeniesionego z Kuklowki; skrzydta
wykonano z drewna nieodzywiczanego. W obu parach drzwi pierwotne, mosiezne klamki z
szyldami zostaly w okresie eksploatacji zastgpione klamkami i szyldami aluminiowymi,
typowymi dla PRL. Stan ramiakow jest rozny, wystepujg jednak wypaczenia w pionie. Po
zestawieniu dwoch skrzydet widoczne sg szczeliny dochodzace do 2-3 mm pod listwg
przymykowsq. Zamki podklamkowe i rygle wpuszczane (czotowe) sg niesprawne. Zapewne
z tego powodu prezgce skrzydio wyposazono w dodatkowe, nakifadane zasuwki mosiezne.
Z powodu trwalych uszkodzen, odksztatcen i braku czesci zamiennych zamki i rygle nie
nadajg si¢ do naprawy. Szkio uzyte do przeszklenia kwaterek jest porysowane. Ogélnie
stan techniczny tego typu skrzydet drzwiowych oceniono jako zadawalajgcy. Skrzydia
nadajg sie do wykorzystania przy odbudowie dworku, jednak bedg wymagaty gruntownych
napraw stolarki, przedtuzenia skrzydet, oraz ujednolicenia, wymiany, napraw i regulacji
czesci oku¢. Zdemontowane skrzydta zachowano do remontu lub wykorzystania jako
wzory. Szczegolowe ogledziny stolarki i ustalenie zakresu niezbednych napraw, wraz z
oszacowaniem ich kosztéw oraz oceng mozliwosci wykonania, beda

mozliwe dopiero po do$¢ czasochtonnym usunieciu kilku warstw farby olejne;.

Zaleca sie odzysk oku¢ drzwiowych.

Oscieznice drzwiowe — Oscieznice wykonane z drewna iglastego klasy nie nizszej niz K
21, pokryte powtokg malarska olejng koloru biatego. Wykonawca rozbierajgc $ciany
drewniane i murowane wyrwat z nich o$cieznice drzwiowe. Zachowano jedng oscieznice
wytgcznie jako wzoér dla wykonania nowych oscieznic drzwiowych. Ogélnie stan oscieznic
drzwiowych oceniono jako niezdatny do uzytku przy odbudowie dworku.



3.4 11 Elewacije oraz elementy zewnetrzne :

Elewacje zgodnie z Decyzjg nr 992/2013 MWKZ ostateczna akceptacja kolorystyki
elewacji nastgpi po wariantowej probie kolorystycznej przedstawionej na elewacji na
etapie prac wykonczeniowych. Nalezy zastosowac powtoki malarskie paroprzepuszczalne.

Ganek — podioga ganku kamieni polny ciety piaskowany antyposlizgowy na zaprawie
zlicowany ze $ciang podmurdwki. Sciany podestu z kamienia polnego tupanego wielkosc
20-30cm.

Ganek kolumnyffilary — Kolumny drewniane A+D o przekroju kotowym z czopami gérnym
i dolnym, do osadzenia w bazie i zamocowania gfowicy, wykonano z belek 220 * 260 mm.
Kolumny A, B i D charakteryzujg sie drewnem o dobrym stanie technicznym (odgtos
dzwonu przy ostukiwaniu), majg jednak zniszczone czopy. Natomiast dolny odcinek
kolumny C (ok. 1/3 wysokosci) jest znacznie zdegradowany wskutek Zzerowania
spuszczela, zawilgocenia i préchnienia. Na wszystkich kolumnach wystepujg pekniecia
pionowe ptaszczy na catej wysokosci kolumn. Ogolnie stan kolumn oceniono jako
zadowalajgcy do ztego. Po oczyszczeniu kolumn z farby nalezy je podda¢ ponownej,
szczegotowej, warsztatowej ocenie ptaszczy i rdzeni, ktéra zadecyduje o ostatecznej
przydatnosci do wykonania skomplikowanych napraw, polegajgcych m.in. na czesciowej
wymianie drewna w rdzeniu i wymianie czopow. Dopiero wéwczas mozliwe bedzie
zalecenie wykonanie renowac;ji stolarskiej kolumn z wstawieniem czopow na obu koncach,
impregnacjg, uzupetnieniem ubytkéw i wypetnieniem szczelin odpowiednia masg
szpachlowg oraz wykonaniem powfok malarskich, a w przypadku kolumny C podjecia
proby wymiany zdegradowanego rdzenia i ptaszcza na zniszczonym odcinku.

W przypadku pozytywnej oceny mozliwosci wykonania tej operacji, po jej zakonczeniu,
mozna bedzie przystgpi¢ do wykonania robét renowacyjnych jak w przypadku pozostatych
kolumn. Jezeli naprawa kolumny C nie bedzie mozliwa z przyczyn technicznych, albo
jezeli jej koszty bylby niewspétmiernie wysokie, a sama naprawa nie gwarantowataby
trwatosci wyrobu eksploatowanego na zewnatrz budynku, wowczas niezbedne bytoby
wykonanie nowej kolumny.

Glowice kolumn — Glowice z drewna, kwadratowe 245 mm * 245 mm z otworem o
przekroju kwadratowym pod czop kolumny. Wszystkie glowice sg zdegradowane wskutek
zerowania spuszczela. Po podwazeniu diutem wierzchniej warstwy drewna wysypuje sie
maczka drzewna. Ponadto wystepujg pekniecia poprzeczne gtowic. Ogélnie stan gtowic
jest bardzo zly, niezdatny do wykorzystania przy odbudowie dworku. Zdegradowane
gtowice zachowano jako wzory do odtworzenia ich profili.

Tympanon nad tarasem na pietrze oraz nad wejsciem gléwnym - Poszycie
tympanonéw nad gankiem i nad pokojem na pietrze wykonano z desek szaléwek
utozonych skosnie, tgczonych miedzy sobg na pdiwpust i na gwozdzie. W $rodku
tympanonu nad tarasem na pietrze znajdowata sie przeszklona rozeta, natomiast w
tympanonie nad gankiem pétkoliste naswietle szklone.

Wykonawca rewitalizacji dworu nie zadbat o nalezyty demontaz historycznej zabudowy,
niszczac bezpowrotnie szereg niezinwentaryzowanych elementow, ktore mogtyby
postuzyé jako wzory przy odtwarzaniu wyrobéw i detali. Posréd zdewastowanych i
nieistniejacych juz elementéw znalazty sie m.in. poszycia deskowe obu tympanondw, tj.
znajdujgcego sie od frontu nad gankiem i nad tarasem na pietrze. Ten drugi wyposazony
byt w piekna, przeszklong rozete. Zachowaly sie tylko fragmentaryczne elementy na
podstawie ktérych nalezy odtworzy¢é te elementy. Stan techniczny zachowanych
elementdw jest bardzo zly i nie moze by¢ wykorzystany przy odbudowie.




Balkon zewnetrzny — nalezy wykona¢ wg. rysunkéw konstrukcyjnych oraz rys. Detal
balustrady zewnetrznej. Kolorystyke dobra¢ w porozumieniu z MWKZ. Zabezpieczenie
lakierami wodoodpornymi.

3.4.12 Wyposazenie w instalacje:

Instalacja wod-kan — zostalo wykonane jedynie podejscie z przejSciem przez plyte
betonowa. Instalacja w budynku nie zostata wykonana, nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem: Tom | Instalacja wod-kan.

Instalacja wentylacji — nie wykonano nalezy wykona¢ z zgodnie z projektem: Tom |
Instalacja wentylacji

Instalacja C.O. — nie wykonano, lokalizacje grzejnikéw elektrycznych nalezy wykonac¢ z
zgodnie z projektem: Tom | Instalacja C.O.

Instalacja elektryczna — nie wykonano nalezy wykona¢ z zgodnie z projektem: Tom |
Instalacja elektryczna

Instalacja teletechniczna — nie wykonano nalezy wykonac¢ z zgodnie z projektem: Tom |
Instalacja teletechniczna

Instalacja o$wietlenia awaryjnego — nie wykonano nalezy wykona¢ z zgodnie z
projektem: Tom | Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Instalacja SSP — nie wykonano nalezy wykona¢ z zgodnie z projektem: Tom | System
sygnalizacji pozarowe;.

3.4.13 lzolacje:

Izolacja przeciwwilgociowa:

Izolacje poziomg posadzek wykonac jako izolacja typu $redniego z 2x papa
termozgrzewalna

Izolacje pionowg taw fundamentowych wykonac¢ jako izolacje typu $redniego z 2x papa
termozgrzewalna lub masa asfaltowa w ilo$ci warstw zalecanych przez producenta.

3.4.14 Uwagi koncowe

Materialy budowlane powinny posiadaé¢ atesty i aprobaty techniczne oraz odpowiadac
ustaleniom odnos$nych norm. Kierowanie robotami budowlanymi nalezy zleci¢ osobie
posiadajacej przygotowanie zawodowe do wykonywania danego rodzaju robot. Przy
wykonywaniu robo6t obowigzujg ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz Polskie Normy. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka
budowlang i warunkami BHP, oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
przygotowanie zawodowe.

Na wniosek wykonawcy Inwestor dopuszcza wykorzystanie istniejgcych elementéw i
materiatébw budowlanych. Decyzje o tym zakresie podejmie Inwestor w porozumieniu z
projektantem i inspektorem nadzoru. Dopuszczamy zastosowanie wyrobéw pozyskanych
z materiatdw rozbiérkowych lub wytworzonych na bazie indywidualnego projektu.
Wszystkie uzyte do budowy materialy zostang wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami.




Zgodnie z wytycznymi Konserwatora WWykonawca jest zobowigzany zapewni¢ dla
planowanej inwestycji kierowanie oraz nadzér posiadajgcego doswiadczenie w pracy przy
zabytkach zgodnie z ustawg o ochronie zabytkdw.

3.5 PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB OSOB
NIEPEtNOSPRAWNYCH

Budynek przystosowany jest dla os6b niepetnosprawnych. Parter obiektu bedzie dostepny
dla osob niepetnosprawnych a na wyposazeniu dworku bedzie znajdowat sie schodotaz.
Specyfikacja schodotazu: W parterze przewidziano sanitariaty dostepne dla o0s6b
niepetnosprawnych.

- praca pod bezpiecznym napieciem 12V

- fadowarka z prgdem tadowania 2.5A/12V

- akumulator 30Ah

- sygnalizacja stanu natadowania dioda LED

- maksymalna waga osoby transp. wraz z wozkiem 150kg

- zatrzymanie urzgdzenia w przypadkach zagrozenia za pomocg przycisku STOP

- sktadany 2 czesci

- obstuga Wézki inwalidzkie standardowe

Podtogi nalezy wykonaé na jednym poziomie, wszystkie drzwi wewnetrzne o szeroko$ci
min. 90cm w swietle w tym kilka historycznych dwuskrzydtowych. Zapewniono dostep do
budynku za pomocg ciggu pieszo-jezdnego. Na gtéwnej sciezce do budynku dworku
zaprojektowano niwelete terenu aby maksymalny spadek wyniést 5%.

3.6 DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy

3.7 ROZWIAZANIA BUDOWLANE DLA OBIEKTU LINIOWEGO

Nie dotyczy

3.8 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Wedtug projektéw branzowych

3.9 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy

3.10 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA |
EKOLOGICZNA BUDYNKU

Budynek =zaprojektowano w technologii energooszczednej. Zastosowano materiaty
o niskim wspétczynniku przewodzenia ciepta A, dzieki czemu przegrody posiadajg
odpowiedni wspoétczynnik przewodnosci cieplnej Uk.




W budynku zatozono nastepujace min. wymagania przegrod.
Stropodach Uk=0,18W/m?K
Sciany zewnetrzne Uk=0,23W/m? K
Okna Uk max = 0,9 W/mk .

Zgodnie z Ustawg z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej z pézn.
zmianami art. 3 ust. 4 pkt 1 obowigzek sporzgdzenia charakterystyki energetycznej nie
dotyczy budynku podlegajgcego ochronie zabytkow.

3.11 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU ORAZ WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO

Dostawa wody: Z projektowanego przytgcza wodociggu gminnego.

Odprowadzanie sciekéw - Do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych — z dachu budynku oraz powierzchni
utwardzonych rozsaczanie na ternie biologicznie czynnym dziatki wtasnej.

Emisja zanieczyszczen — projekt nie przewiduje uzycia gazu w budynku a projektowana
inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych zanieczyszczen

Gospodarowanie odpadami: Na warunkach odpowiedniego zarzadcy odpady state
gromadzone beda na terenie w pojemnikach w wiacie $smietnikowej.

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania: Projektowana inwestycja nie emituje hatasu,
promieniowania oraz wibracji.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan: Projektowana inwestycja nie wptywa w
jakikolwiek istotny sposo6b na istniejgcy drzewostan.

Zasilanie w energie elektryczng: Zasilanie z sieci elektroenergetycznej z doprowadzonej
do istniejacego wewnetrznej linii zasilajgcej oraz wykonanego przytacza.

Zasilanie w energie cieplng: ogrzewanie za pomocg grzejnikow elektrycznych
Wentylacja — parter nawiew nawiewnikami okiennymi wycigg wentylacja mechaniczna.
Pietro wentylacja mechaniczna.

3.12 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

Zastosowanie odnawialnych zroédet energii jest nieekonomiczne

3.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.13.1 Powierzchnia, wysokosé¢ i liczba kondygnacii

Budynek poddawany rewaloryzacji posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter
i uzytkowe poddasze).
Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy wynosi ok. 7 m — budynek niski (N).

Powierzchnia zabudowy 136,72 m2.
Powierzchnia uzytkowa 154,08 m?
W tym:
Parter 103,92 m?
Poddasze 50,16 m?
Kubatura budynku ~520 m?

3.13.2 Odlegtos$¢ od obiektéw sgsiadujgcych
Dworek jest budynkiem wolnostojacym oddalonym o ok. 45 m od granic dziatki wtasne;j.

3.13.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.




Wyposazenie pomieszczen standardem odpowiadaé bedzie wyposazeniu pomieszczen
mieszkalnych.

3.13.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Caly obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, dla ktérego nie okresla sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

3.13.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji

I w poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek przeznaczony jest na cele kulturalno - edukacyjne i turystyczne.

Na parterze budynku znajdg sie sale wystawiennicze oraz sale goscinne wraz z
zapleczem (sanitariaty, aneks kuchenny). Na poddaszu zlokalizowane zostang dwa pokoje
majgce mozliwosé wykorzystywania ich jako pomieszczen mieszkalnych oraz
pomieszczenia gospodarcze.

Ogoétem w budynku nie przewiduje sie przebywania ludzi w grupach przekraczajgcych 30
os6b, w tym na poddaszu nie wiecej niz 10 osob.

Budynek klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

3.13.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Strefy zagrozenia wybuchem nie wystepuja.

3.13.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

3.13.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoéci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek posiada s$ciany, strop i konstrukcje dachu drewniane. Przekrycie dachu
z dachowki ceramicznej.

Biorg pod uwage przeznaczenie obiektu zwigzane z celami turystyki i wypoczynku,
zastosowanie majg ustalenia § 213 pkt 2 lit. A rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) okreslajgce, ze dla wolno
stojgcych budynkéw do dwéch kondygnaciji nadziemnych wigcznie o kubaturze brutto do
1.500 m® przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku, nie stawia sie wymagan
dotyczgcych klasy odpornosci pozarowej. Czgs¢ scian wewnetrznych wykonana z ptyt g-k.
Biorac pod uwage grubos¢ istniejgcych drewnianych elementow konstrukcji $cian
zewnetrznych i stropu, spetniajg one kryteria do uznania catej konstrukcji za stabo
rozprzestrzeniajgcg ogien. Zgodnie z Ekspertyza techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej nalezy zabezpieczyé drewniane elementy konstrukcji budynku ( za
wyjatkiem elementéw otynkowanych i ostonietych ) $rodkiem ognioochronnym do stopnia
niezapalnosci, klasa reakcji na ogien B-s1,d0 oraz drewnianych podtédg i stopnic schodow
do stopnia trudnozapalnosci. Doboru $rodkdéw ogniochronnych nalezy dokonaé przy
uwzglednieniu aprobat technicznych produktow.

3.13.9 Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne).

Wyjscia z pomieszczen oraz ze schoddéw z poddasza prowadzg do sieni, z ktorej
zapewnione jest bezposrednie wyjscie na zewnagtrz budynku. Zgodnie z warunkami
okreslonymi przez konserwatora zabytkow drzwi wyjsciowe z sieni, zgodnie z oryginatem,
sg dwuskrzydtowe. Catkowita szerokos¢ tych drzwi w $wietle wynosi 102 cm.
Dwuskrzydtowe drzwi wyjéciowe na zewnatrz z aneksu kuchennego o szerokosci w $wietle
90 cm, z punktu widzenia warunkéw ewakuacji, sg drzwiami dodatkowymi.




Szeroko$¢ biegu schoddéw prowadzacych z poddasza na parter wynosi 105 cm, co
w przypadku tego budynku jest dopuszczalne w Swietle ustalen § 68 ust. 1 (tabela)
rozporzadzenia MI, gdzie dla budynkéw ustugowych (pomieszczen) przeznaczonych dla
nie wiecej niz 10 osdb dopuszcza sie szeroko$é biegéw i spocznikéw 0,9 m.

Dla tego budynku nie zachodzi koniecznos¢ stosowania o$wietlenia ewakuacyjnego.

3.13.10 Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego

Ze wzgledu na kubature budynku nie przekraczajacg 1000 m® nie jest dla niego
wymagane wykonywanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. Tablica rozdzielcza
elektryczna bedzie znajdowata sie w sieni wejsciowej przy wejsciu bocznym do budynku.

3.13.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Ze wzgledu na powierzchnie strefy pozarowej nie przekraczajacg 1000 m? nie jest
wymagane stosowanie w nim hydrantow wewnetrznych, a takze wszelkich innych
urzgdzen przeciwpozarowych.

3.13.12 Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w dwie gasnice proszkowe typu GP-4x z proszkiem dla grup
pozarow AB — po jednej na kazdej kondygnacji. Miejsce lokalizacji gasnic nalezy
oznakowac informacyjnymi tablicami pozarniczymi.

3.13.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla budynku nie jest wymagane zapewnianie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Usytuowany on jest w odlegtosci ponad 100 m od innych budynkéw miejscowosci
Adamowizna i moze by¢ traktowany, jako znajdujgcy sie poza granicg jednostki
osadniczej.

3.13.14 Drogi pozarowe.
Dla budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Zapewniony jest dojazd jedynie dla
samochodéw dostawczych.

4.0 Opis wprowadzonych zmian

Czes¢ prac budowlanych zostata wykonana niniejszy projekt wykonawczy ma na celu
ujednolicenie dotychczasowych projektéow: budowlanego, budowlanego zamiennego, oraz
projektu wykonawczego. Niniejsze opracowanie uwzglednia tez wymagania ekspertyz
technicznej, pozarowej oraz uzgodnienia konserwatorskie.
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REWALORYZACJA | ZAGOSPODAROWANIE NA CELE
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przy ul. Mateusza Chelmoniskiego 90 D w Adamowiznie
gmina Grodzisk Mazowiecki
nr ewid. dziatki 107/1, 108, z obrebu 1
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MARZEC 2019 SKALA 1:20
BRANZA ARCHITEKTURA nrs.
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY AWD-10
AUTORZY :

magr inz. arch. Przemystaw Gatach nr upr. GP 7342/29/44/91
mgr inz. arch. Krzysztof Gatach

inz. arch. Krzysztof Flaga
stud. arch. lwona Karczmarczyk
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magr inz. arch. Jacek Galicki nr upr. UA-V-7342-5/26/91Wk
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Gmina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. T. Kosciuszki 32a
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PROJEKTOWANA OBLICOWKA Z CEGtY

|
\
\
- \
: , |
[ T N T g , -
{ (P AL | SCIANKA KAMIEN POLNY tUPANY NA ZAPRAWIE I |
i S h JOT L | 9oy recod |
podest/pochylnia__— “' v PRGN { SCHODY GRANITOWE NA PODSYPCE PIASKOWEJ =22 Vi e
drewnlana ;_['1 n P I i STABILIZOWANEJ CEMENTEM R ]
przenosna dla ! T T | |
niepetnosprawnych 't,\-)l O |
I-Z ; = A % '
}A] . 7y { r‘ ].A‘ ,7 D | l’ !
I A LY PIASEK
Lh ——@L_ : 1@—_—@} - 019 IZOLACJA P. WILGOCIOWA (LEPIK) 121.39
I SN FUNDAMENT BETONOWY S N
.{24' : P T I‘IiI - rzedna terenu \\\ix\g
emetcety ¢ RY K KX A GRUNT RODZIMY Sfoisacego ST
piaskowany | \ [l NS
antyposlizgowy : | |1 CHUDY BETON -
na schody | . || .
|4 o L1 > 9
I ¢ L
|| © || PRZEKROJ PRZEZ SCHODY
L] o I - A
_schody utozyt /)(" = PRZY WEJSCIU GLOWNYM PODWALINA IMPREGNOWANA CISNIENIOWO
“;ar"n?:n‘i’az & KAMIEN POLNY CIETY NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ GR. LM
4 PLYTA BETONOWA PODZBRAJANA GR. 10CM
schodotaz / RZUT PIASEK
“umozliwiajacy
wjazd do FUNDAMENT BETONOWY
budynku BETON CHUDY
@ GRUNT RODZIMY
|
j |
! \ a
| } ¢ Jl
(L S I | | -
I ] |
| I
[
L |
D N |
e - $x, GIS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
RN Er Wo 122v.52 01-888 Warszawa ul. Pecicka 9 ok 2 tel:(22) 896 71 60 fax:(22) 832 33 54
o - : e e \ REWALORYZACJA | ZAGOSPODAROWANIE NA CELE
T A - —_— | I KULTURALNO-EDUKACYJNE | TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO
| rzedna terenu DWORKU RODZINY CHELMONSKICH WRAZ Z PARKIEM
- | | SFRieiaceao przy ul. Mateusza Chetmoniskiego 90 D w Adamowiznie
[ ISTniejacego gmina Grodzisk Mazowiecki
- — IH| } | nr ewid. dziatki 107/1, 108, z obrebu 1
~ ~ o
_‘ i ,
| { ; DWOREK CHELMONSKICH
- 049 22% 0,14 } 1 PODLOGA GANKU
i : ‘“ L] 1 N MARZEC 2019 I SKALA 1:50
. W | 4
ol AL I | N ,
R aa | | ‘ ISTNIEJACY FUNDAMENT i dutaaliaallon AWD-12
S i | @ i FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
i i AUTORZY :
12139 e WIDOK | PRZEKROJ PRZEZ SCHODY mgrinz. arch. Przemystaw Gafach nr upr. GP 7342/29/44/91
T tupany G < mgr inz. arch. Krzysztof Galach
rzedna terenu R PRZY WEJSCIU BOCZNYM mgr inz. arch. Krzysztof Flaga
istniejacego tech.bud. Justyna Gorska
SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Jacek Galicki nr upr. UA-V-7342-5/26/91\Wk
INWESTOR
Gmina Grodzisk Mazowleckl
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. T. Kosciuszki 32a




50 PIONOWO

PLOTER 42/60cm-1

= 4
| |
el [T
_®\1/3|aneks kuchenny| E\ @g
(? 1/4 we personel—
b
]1/1 ‘ sala wys‘raw‘i?_nnicza
ﬁ
I ) SN ) m—
g3
B 1/9] sala wystawiennicza

rozdziel. elektr,

UWAGA:
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REWALORYZACJA | ZAGOSPODAROWANIE NA CELE
KULTURALNO-EDUKACYJNE | TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO
DWORKU RODZINY CHELMONSKICH WRAZ Z PARKIEM
przy ul. Mateusza Chetmonskiego 90 D w Adamowiznie
gmina Grodzisk Mazowiecki
nr ewid. dziatki 107/1, 108, z obrebu 1

RZUT PARTERU
WYPOSAZENIE
BRANZA ARCHITEKTURA il
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY AWD-13

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU
Lp NAZWA POWEER%EHNIA WYKONCZENIE
POMIESZCZENIA m - PODtOGI
1/1 | sala wystawiennicza 18,55 deski N
1/2 sala goscinna 12,1 deski
1/3 aneks kuchenny 14,25 deski |
1/4 wc personel 2,10 gres
1/5 wiatrotap 2,10 deski
176 tazienka 8,68 gres
1/1 sala goscinna 13,62 deski
1/8 sien 10,66 deski
1/9 | sala wystawiennicza 21,25 deski
T RAZEM 103,92 |

AUTORZY :

mgr inz. arch. Przemystaw Gatach /rir upr. GP 7342/29/44/91
mgr inz. arch. Krzysztof Gatach

mgr inz. arch. Krzysztof Flaga

stud. arch. lwona Karczmarczyk

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Jacek Galicki nr upr. UA-V-7342-5/26/91Wk

INWESTOR

Gmina Grodzisk Mazowleckl
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. T. Ko$ciuszki 32a
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01-688 Warszawa ul. Pecicka 9 lok.2 tel:(22) 896 71 60 fax:(22) 832 33 54
REWALORYZACJA | ZAGOSPODAROWANIE NA CELE
1 S = — KULTURALNO-EDUKACYJNE | TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO
O D - O DWORKU RODZINY CHELMONSKICH WRAZ Z PARKIEM
przy ul. Mateusza Chetmonskiego 90 D w Adamowiznie
i gmina Grodzisk Mazowiecki
nr ewid. dziatki 107/1, 108, z obrebu 1
| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PIETRA RZUT PODDASZA
] : WYPOSAZENIE
LP. | NAZWA POMIESZCZENIA |7 OWIERZCHNIA /W YKONCZENIE
m PODLOGI MARZEC 2019 1:50
. 2/1 |pokdj 13,77 deski BRANZA ARCHITEKTURA A\WE) 14
| 2/2 |pokgj 16,20 deski FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
2/3 |szatnia pracownikdw 3,05 PCV AUTORZY : _
2/L4 |mag. czystej bielizny 2,05 PCV mgr inz. arch. Przemystaw Ga#acb" nr upr. GP 7342/29/44/91
2/5 |mag. brudnej bielizny 0,5 PCV mgr inz. arch. Krzysztof Gatach /.~
: N mgr inz. arch. Krzysztof Flaga |
2/6 |sktadzik 3,69 PCV stud. arch. Iwona Karczmarczyk
2/7 |pom. porzadkowe 1,85 PCV
2/8 |korytarz 9,05 deski SFRANDEAIACH .
mgr inz. arch. Jacek Galicki nrupr. UA-V-7342-5/26/91Wk
RAZEM 50,16
| |balkon 6,26 INWESTOR
‘ ' Gmina Grodzisk Mazowleckl

05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. T. Kosciuszki 32a




0 DESKI PODLOGOWE gr. 3cm szer. 12cm
IZOLACJA TERMICZNA 12 cm POMIEDZY LEGARAMI

2X PAPA TERMOZGRZEWALNA

10,14 cokdt ‘ BETON CHUDY
- PIASEK ZAGESZCZONY

TYNK ZEWNETRZNY NA SIATCE
BAL 16X16

PODtOZE Z DRANIC 10mm x 40mm
TYNK WEWNETRZNY _
PODWALINA KOTWIENIE ZA POMOCA SRUB @ 16 W ROZSTAWIE CO 1,2m 10% 3| 0,00 = 123,05
ZAB. COKOtU FARB{A HYDROFOBOWA ; , R %
CEGLA DO WYSOKOSCI GRUNTU R :

WIENIEC ZELBETOWY
TYNK ZEWNETRZNY NA SIATCE
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GIS ARCHITEKCI Sp. z o.0.
01-688 Warszawa ul. Pecicka 9 lok.2 tel:(22) 896 71 60 fax:(22) 832 33 54

REWALORYZACJA | ZAGOSPODAROWANIE NA CELE
KULTURALNO-EDUKACYJNE | TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO
DWORKU RODZINY CHELMONSKICH WRAZ Z PARKIEM
przy ul. Mateusza Cheimorniskiego 90 D w Adamowiznie
gmina Grodzisk Mazowiecki
nr ewid. dzialki 107/1, 108, z obrebu 1
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ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA "y ARGHITEKTURA o
L. ] FAZA PROJEKT WYKONAWCZY AWD-15
AUTORZY : ;
mgr inz. arch. Przemystaw Gatach nr upr. GP 7342/29/44/91

@ mgr inz. arch. Krzysztof Gatach

mgr inz. arch. Krzysztof Flaga

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Jacek Galicki nr upr. UA-V-7342-5/26/91Wk

INWESTOR
Gmina Grodzisk Mazowiecki
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GIS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
01-688 Warszawa ul. Pecicka 9 lok.2 tel:(22) 896 71 60 fax:(22) 832 33 54

BELKA STROPOWA 20x27,5

m

TYNK ZEWNETRZNY NA SIATCE

NA PODBITCE Z DESEK

: . SCIANA Z BALA

H 2,215

REWALORYZACJA | ZAGOSPODAROWANIE NA CELE
KULTURALNO-EDUKACYJNE | TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO
DWORKU RODZINY CHELMONSKICH WRAZ Z PARKIEM
przy ul. Mateusza Chelmoriskiego 90 D w Adamowiznie
gmina Grodzisk Mazowiecki
nr ewid. dzialki 107/1, 108, z obrgbu 1

DETAL GZYMSU
MARZEC 2019 SKALA 1:20
BRANZA ARCHITEKTURA ki
AWD-16
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORZY :

mgr inz. arch. Przemystaw Gatach' nr upr. GP 7342/29/44/91
mgr inZ. arch. Krzysztof Gatach |

mgr inZz. arch. Krzysztof Flaga

tech. bud. Justyna Gérska

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Jacek Galicki nr upr. UA-V-7342-5/26/91Wk

INWESTOR
Gmina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. T. Kosciuszki 32a
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REWALORYZACJA | ZAGOSPODAROWANIE NA CELE
KULTURALNO-EDUKACYJNE | TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO
DWORKU RODZINY CHELMONSKICH WRAZ Z PARKIEM
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ZABEZPIECZENIE SCHODOW

MARZEC 2019

SKALA 1:50
BRANZA ARCHITEKTURA o
AWD-17
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
AUTORZY : / {

mgr inz. arch. Przemysfliavgf Gatach nrupr. GP 7342/29/44/91
mgr inz. arch. Krzysztof Gafach
mgr inz. arch, Krzysztof Flaga

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Jacek Galicki nr upr. UA-V-7342-5/26/91Wk

INWESTOR

Gmina Grodzisk Mazowieckl
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. T. Kosciuszki 32a
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WYKAZ KOLUMN

OZNACZENIE

e 2o

kolumny na ganku

UWAGA:

Detale nie nie sg rysunkami
warsztatowymi.

GIS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
01-688 Warszawa ul. Pecicka 9 lok.2 tel:(22) 896 71 60 fax:(22) 832 33 54

REWALORYZACJA | ZAGOSPODAROWANIE NA CELE
KULTURALNO-EDUKACYJNE | TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO
DWORKU RODZINY CHELMONSKICH WRAZ Z PARKIEM
przy ul. Mateusza Chetmoriskiego 90 D w Adamowiznie
gmina Grodzisk Mazowiecki
nr ewid. dziatki 107/1, 108, z obrebu 1

DWOREK CHELMONSKICH
INWENTARYZACJA KOLUMN

MARZEC 2019

SKALA 1:20

BRANZA

ARCHITEKTURA

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

nrrys.

AWD-20

A B C D
KOLUMNY s <l 5 3
o = L LA
P S 9 ,
19 19 19 19
wymiary

197,5 197,5 202 202

ILOSC SZTUK 1 1 1 1

UWAGI

AUTORZY :

mgr inz. arch. Przemystaw Gatach nr upr. GP 7342/29/44/91
mgr inz. arch, Krzysztof Gatach

mgr inz. arch. Krzysztof Flaga
tech. bud. Justyna Gdrska

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Jacek Galicki nr upr. UA-V-7342-5/26/91Wk

INWESTOR

Gmina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. T. Kosciuszki 32a
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GIS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
01-688 Warszawa ul. Pecicka 9 lok.2  tel:(22) 896 71 60 fax:(22) 832 33 54

REWALORYZACJA | ZAGOSPODAROWANIE NA CELE
KULTURALNO-EDUKACYJNE | TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO

| DWORKU RODZINY CHELMONSKICH WRAZ Z PARKIEM
{ przy ul. Mateusza Chetmonskiego 90 D w Adamowiznie

gmina Grodzisk Mazowiecki
nr ewid. dziatki 107/1, 108, z obrebu 1

i N -

UWAGI:

DWOREK CHELMONSKICH
INWENT. SCHODOW Z BALUSTRADA

JoLN

Niniejszy rysunek nie jest
rysunkiem warsztatowym.
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SKALA 1:20

BRANZA

ARCHITEKTURA

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

nrrys.

AWD-21

AUTORZY :

mgr inz. arch. Przemystaw/ Gélach nr upr. GP 7342/29/44/91
mgr inz. arch. Krzysztof Gatach
mgr inz. arch. Krzysztof Flaga

tech. bud. Justyna Gorska

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Jacek Galicki nr upr. UA-V-7342-5/26/91\Wk

INWESTOR

Gmina Grodzisk Mazowleckl
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. T. Kodciuszki 32a
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DETAL "A"

UWAGI:

Niniejszy rysunek nie jest
rysunkiem warsztatowym.

GIS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
01-688 Warszawa ul. Pecicka 9 lok.2 tel:(22) 896 71 60 fax:(22) 832 33 54

REWALORYZACJA | ZAGOSPODAROWANIE NA CELE
KULTURALNO-EDUKACYJNE | TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO
DWORKU RODZINY CHELMONSKICH WRAZ Z PARKIEM
przy ul. Mateusza Chelmoriskiego 90 D w Adamowiznie
gmina Grodzisk Mazowiecki
nr ewid. dziatki 107/1, 108, z obrebu 1

PORECZ 1

DWOREK CHELMONSKICH
INWENTARYZACJA PORECZY | TRALEK

PORECZ 2

PORECZ 3

MARZEC 2019 [ SKALA 1:20
BRANZA ARCHITEKTURA .
FAZA PROJEKT BUDOWLANY AWD-22

AUTORZY :

mgr inz, arch. Przemystaw Galach nr upr. GP 7342/29/44/91
mgr inz. arch. Krzysztof Gafach

mgr inZz. arch. Krzysztof Flaga
tech. bud. Justyna Gérska

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Jacek Galicki nr upr. UA-V-7342-5/26/91Wk

INWESTOR

Gmina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. T. Kosciuszki 32a
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GIS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
01-688 Warszawa ul. Pgcicka 9 lok.2 tel:(22) 896 71 60 fax:(22) 832 33 54

REWALORYZACJA | ZAGOSPODAROWANIE NA CELE
KULTURALNO-EDUKACYJNE | TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO
DWORKU RODZINY CHELMONSKICH WRAZ Z PARKIEM
przy ul. Mateusza Chelmonskiego 90 D w Adamowiznie
gmina Grodzisk Mazowiecki
nr ewid. dziatki 107/1, 108, z obrebu 1

DWOREK CHELMONSKICH
INWENTARYZACJA KOLUMNY | GLOWICY

MARZEC 2019 | SKALA 1:5

BRANZA ARCHITEKTURA ke

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY AWD-23

|
s |
o 3 9 3,
v 5
WIDOK KOLUMNY
UWAGI:

Niniejszy rysunek nie jest
rysunkiem warsztatowym.

AUTORZY :

mgr inz. arch. Przemystaw Gatach nr upr. GP 7342/29/44/91
mgr inz. arch. Krzysztof Galach

mgr inz. arch. Krzysztof Flaga

tech. bud. Justyna Gérska

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Jacek Galicki nr upr. UA-V-7342-5/26/91Wk

INWESTOR

Gmina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. T. Ko$ciuszki 32a
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¥ 815 ¥ DWOREK CHELMONSKICH
PRZEKROJ AA INWENTARYZACJA PIECA KAFLOWEGO
MARZEC 2019 | SKALA 1:20
BRANZA ARCHITEKTURA A\R;rl!; 24
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY )
AUTORZY :
mgr inz. arch. Przemystaw Galach nr upr. GP 7342/29/44/91
mgr inz. arch. Krzysztof Gatach
mgr inz. arch. Krzysztof Flaga
UWAGI: tech. bud. Justyna Gérska

Niniejszy rysunek nie jest
rysunkiem warsztatowym.

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Jacek Galicki nr upr. UA-V-7342-5/26/91Wk

INWESTOR

Gmina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. T. Kosciuszki 32a
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UWAGI:

Niniejszy rysunek nie jest
rysunkiem warsztatowym.

GIS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
01-688 Warszawa ul. Pecicka 9 lok.2 tel:(22) 896 71 60 fax:(22) 832 33 54

REWALORYZACJA | ZAGOSPODAROWANIE NA CELE
KULTURALNO-EDUKACYJNE | TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO
DWORKU RODZINY CHELMONSKICH WRAZ Z PARKIEM
przy ul. Mateusza Chelmoriskiego 90 D w Adamowiznie
gmina Grodzisk Mazowiecki
nr ewid. dziatki 107/1, 108, z obrebu 1

DWOREK CHELMONSKICH
INWENTARYZACJA - TYMPANON

MARZEC 2019 | SKALA 1:50

nrrys.

BRANZA ARCHITEKTURA

AWD-25

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY
AUTORZY : 4

mgr inz. arch. Przemystaw Ga’fach nr upr. GP 7342/29/44/91
mgr inz. arch. Krzysztof Gatach

mgr inZ. arch. Krzysztof Flaga
tech. bud. Justyna Gorska

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Jacek Galicki nr upr. UA-V-7342-5/26/91Wk

INWESTOR

Gmina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. T. Kosciuszki 32a




WARSTWY STROPOWE

3,2 cm | deski podtogowe montowane na klej

2 cm | sklejka

2 cm | ptyta izolacyjno-akustyczna z wetny mineralnej do izolacji posadzek

2,5 cm |deski sufitowe taczone na pioro i wpust

215

taty 40x60mm H 2,215

rozstaw belek wg. proj. konstrukcji

UWAGTI:

- Podane wymiary dotyczg wyrobu po obrdbce

- Deski jednostonnie heblowane tgczone na piéro i wpust
- Fazowanie belek stropowych 2cm

- Fazowanie tat 1 cm

GIS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
01-688 Warszawa ul. Pecicka 9 lok.2 tel:(22) 896 71 60 fax:(22) 832 33 54

REWALORYZACJA | ZAGOSPODAROWANIE NA CELE
KULTURALNO-EDUKACYJNE | TURYSTYCZNE ZABYTKOWEGO
DWORKU RODZINY CHELMONSKICH WRAZ Z PARKIEM
przy ul. Mateusza Chelmoriskiego 90 D w Adamowiznie
gmina Grodzisk Mazowiecki
nr ewid. dziatki 107/1, 108, z obrebu 1

DETAL POLACZENIA
WARSTW STROPU NAD PARTEREM

MARZEC 2019 I RYSUNEK ZAMIENNY SKALA 1:10

BRANZA ARCHITEKTURA AT

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY AWD-26

AUTORZY :

mgr inz. arch. Przemystaw Gatach /nr upr. GP 7342/29/44/91
mgr inz. arch. Krzysztof Gatach
mgr inz. arch. Krzysztof Flaga

SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Jacek Galicki nr upr. UA-V-7342-5/26/91Wk

INWESTOR

Gmina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. T. Kosciuszki 32a




