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Rzut parteru skala 1-50 rys. nrl
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Rzut dachu skala 1-50 rys. nr4
Przekroj A-A skala 1-50 rys. nr 5

Przekrgj skala 1-50 rys. nr 6



|.OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych danych:
- zlecenia Inwestora;
- obowigzujgcych przepisow i norm techniczno-budowlanych.
- projekt budowlany
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej dla
Dworku Chetmonskich przy ul. Mateusza Chetmonskiego 90 D w Adamowiznie, dz.nr
107/1, 108 z obrebu 1.

2. OPIS BUDYNKU.

Budynek zlokalizowany bedzie w Adamowiznie przy ul. Mateusza Chetmonskiego 90 D.
Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym.
Szczegotowg charakterystyke obiektu zawiera projekt architektoniczny.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

3.1. Dane ogolne.

W pomieszczeniach parteru stosujemy wentylacje mechaniczng wyciggowa.
Na pietrze wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng.
Projektuje sie nastepujgce zespoty wentylacyjne:
- W - wentylacja mechaniczna wyciggowa parteru
- N/W1 - wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna pietra

3.2. Zespot W - wywiewny mechaniczny parteru.

Dla zespotu W zaprojektowano wentylatory wywiewne.

Sa to wentylatory dwubiegowe pracujgce w sposoéb ciggly z wydatkiem 60m?h
Powietrze transportowane jest pionowym kanatem do wyrzutni dachowej.

Piony nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgce okresowe czyszczenie pionow.
Rewizje zlokalizowac na parterze.



Powietrze sSwieze naptywa z nawiewniki w stolarce okiennej. Dokladne potozenie
otwordw i ich wymiary w czesci architektonicznej.

Przewody prowadzone sg w przestrzeni poddasza nieuzytkowego na podporach
systemowych i tgczone sg z nawiewnikami i wywiewnikami za pomocg przewodu
elastycznego typu FLEX.

Powietrze sSwieze czerpane bedzie czerpnig $cienng a wyrzucane wyrzutnig dachowa.
Centrale wentylacyjng nalezy umieéci¢ na poddaszu nieuzytkowym, wg. rys 3.

Max. pobdr mocy elektrycznej —18/9W

3.3. Zespot N/W1 — wentylacja nawiewno — wywiewna pietra.
Zespot N/W1 obstuguje pomieszczenia mieszkalne. Instalacja zapewnia intensywnosé
wymian na poziomie 1 wym/h. Strumieh powietrza okreslony w oparciu o powyzsze
zalozenia wynosi:

Vu=215 m3/h

Vn=215 m3/h
Dla zespotu N/W1 projektuje sie centrale wentylacyjng z rekuperacja ciepta.

4. MATERIALY.
4.1. Kanaly i zawieszenia.

Przewody i ksztaltki okrggte wykonac z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z
BN-88/8865-04 o potgczeniach kotnierzowych.

Przewody wentylacyjne posadowi¢ na stalowej konstrukcji za pomocg typowych
zawiesin i podciggow.

4.2. lzolacja termiczna.

Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢. Grubosc¢ izolacji pomiedzy czerpnig a
rekuperatorem wynosi 50 mm. Grubos¢ izolacji kanaldbw wentylacyjnych pomiedzy
wyrzutnig a rekuperatorem 30 mm. Przewody poprowadzone w przestrzeniu poddasza
nieuzytkowego zaizolowac¢ wetna mineralng 30 mm w ptaszczu z foli aluminiowe].



4.3. Thumienie hatasu.
Zaprojektowano ttumiki akustyczne po jednym na systemie N1 oraz W1.

5. REGULACJA INSTALACJI.

Instalacje wyregulowac za pomoca i przepustnic przy kratkach wentylacyjnych.

6. WYTYCZNE BRANZOWE.

6.1. Budowlano-konstrukcyjne.

- przygotowac otwory w stropach na przejscia przewodéw wentylacyjnych;
- przygotowac otwory w scianach na przejscia przewodow wentylacyjnych.

6.2. Elektryczne.

Zaprojektowac zasilenie do wszystkich urzgdzen w instalacji wentylacji.
Wentylator instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej powinien by¢ sterowany
(wlgczanie i wytgczanie) z jednej lub z kilku wydzielonych, odpowiednio oznakowanych
tablic rozdzielczych, dostepnych dla obstugi budynku.

Instalacja elektryczna zasilajgca silnik wentylatora powinna by¢ wyposazona w
urzgdzenia zabezpieczajgce silnik przed przecigzeniem i przegrzaniem.

6.3. Sterowanie i automatyka.
Zespot W
Wentylatory wyciggowe W pracujg w sposéb ciggly z wydatkiem 60m?3/h.

Zespot N/W1

Wentylatory wyciggowe pracujg w sposob ciggty przez catg dobe.



