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URZAD WOJEWODZKI 9 kwietnia 1993 .

= ‘Warszawa,
w Warszawie

Wydziat Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr iny Wa=263/93

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust.l pkt 1, § 4 ustl.l,
§ 5 uste 1 pkt 1, § 7 i § 13 ustel pkt 1

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6zn. zmianami).

STWIERDZAM

se Ob, MALGORZATA BLZBIETA TESCHICH-MARKIEWICGCZ
¢ Aligusta

magister inszynier architek®

urodzony(a) dnia . . .....23 peddziernika 1952 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej

...... . projektanta oraz kierowniks budowy i robdt

w specjalnosei _____ architektonicaznej

1/ do sporzadzania projekiéw w zakresie rozwigzan
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/ konstrukeyjno-budowlanych w zakresie obiektédw budowlanych
o powszechnie zhnanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche~
matach technicznych, z wyzaczeniem konstrukeji fundamentdw
gigbokich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyzna=-
czalnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego bu-=
dowy 1 robdt, kierowaniz i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementéw budowlanych oraz do kontrolowania stanu te=
chnicznego obiekitéw budowlanych.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Elzbieta TESCHICH-MARKIEWICZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-263/93,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0848.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2012 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2012 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0848-7751-1FA5-FF4E-354Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



OPIS TECHNICZNY

Do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

1. Dane ogodlne:
Lokalizacja:
Pl. Krola Zygmunta Starego 15
Grodzisk Mazowiecki
Inwestor:
ZAKELAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W GRODZISKU MAZOWIECKIM
ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
1.1. Dane obiektu:
Inwentaryzacje wykonano wg. PN-70/B-02365
Budynek powstat na poczgtku XX w.
Budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugg w parterze.

Budynek w zabudowie szeregowe;.

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2,5
llos¢ kondygnacji podziemnych: 0

Zagospodarowanie i obstuga komunikacyjna terenu

Dziatka o ksztatcie prostokgta, potozona krotszg wschodnig granicg przy pl. Kréla
Zygmunta Starego. Dziatka nie jest ogrodzona. Teren pfaski. Teren uzbrojony.
Zabudowe terenu stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny. Budynek zbudowany
w ostrej granicy wschodniej. Od strony podworza dziatka otwarta.

Obstuga komunikacyjna budynku zapewniona jest od ulicy Battyckiej. Gtéwne wejscie
do budynku od pl. Kréla Zygmunta Starego. Wys$cie na podwérze z giéwnego
korytarza.

Opis budynku

Budynek z 2,5 kondygnacjami naziemnymi. Budynek wyposazony w media miejskie:
energie elektryczng, zimnej wody, instalacje kanalizacyjng.

Komunikacje wewnetrzng pionowg zapewnia 1 klatka schodowa ogadlna.

Na poziomie parteru mieszg sie: 1 lokal mieszkalny, 1 lokal ustugowy z oddzielnym
wejsciem od pl. Kréla Zygmunta Starego.

Na poziomie 1. pietra mieszg sie: 3 lokale mieszkalne.

Na poziomie poddasza mieszczg sie: 1 lokal mieszkalny, strych.

Rozwigzania budowlane

Konstrukcja



Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, $cianowej. Sciany nosne
murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo wapiennej, Sciany dziatowe
murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo wapiennej, sciany w technologii
g-k. Wentylacja grawitacyjna.

tropy drewniane na belkach drewnianych, oparte na Scianach nosnych murowanych.
Schody drewniane policzkowe jednobiegowe.

Konstrukcja dachu drewniana, wykonana w technologii ptatwiowo-kleszczowej.

Pokrycie dachu: deskowanie petne pokryte papa.

Rozwigzania materiatowo — wykornczeniowe
Sciany wewnetrzne tynkowane tradycyjnie, malowane.

Stolarka zewnetrzna, wewnetrzna, okienna i drzwiowa
Okna drewniane skrzynkowe, drzwi drewniane, okna PCV.

Obrobki blacharskie
Odwodnienie dachu budynku przez odprowadzenie wody rynnami i rurami
spustowymi.

Podtoqi i posadzki
W budynku przewaza posadzka drewniana (deski), w lokalach mieszkalnych stosuje
sie linoleum, ptytki gresowe. Posadzka gtéwnego korytarza na parterze betonowa.

Elewacije
= Od strony wschodniej (wejéciowej) elewacja w zabudowie szeregowej,

odnowiona, z cegly petnej pomalowanej (kolor tososiowy) w gornej czesci w
czesci parterowej Sciana otynkowana (kolor kremowy). Elewacja z ornamentyka,
Z mocNno zaznaczonym gzymsem gornym, podziaty poziome elewacji za pomocg
waskich gzymsow. Duze okna z tukowatymi ceglanymi nadprozami, wejscie w
skrajnej czesci elewacji. W czesci srodkowej na 1. pietrze zlokalizowany jest
drewniany balkon na stalowych wspornikach. Na dachu znajdujg sie dwie lukarny
z dwuspadowymi daszkami.
Cokot elewacji z ptytek klinkierowych (kolor ceglasty).

= Elewacja zachodnia (podworze) elewacja z cegly ceramicznej petnej, z
wyraznym gzymsem gornym, nieregularne okna. Brak ornamentyki i gzymsow
posrednich, wejscie na skraju elewacji. Elewacja zaniedbana, mocno zniszczona.

1.2. Opis dostepnosci obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Pomieszczenia nie sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych
1.3. Oddzialywanie obiektu na srodowisko
Obiekt nie zagraza srodowisku.
1.4. Stan techniczny budynku.

Budynek w ogolnym stanie technicznym ztym.



Budynek kwalifikuje sie do generalnego remontu.

Elewacje budynku:

Elewacja frontowa w stanie dobrym wyremontowana. Elewacja zachodnia (tylna) w
stanie ztym. Niezabezpieczona cegta ceramiczna ulega erozji, wyptukiwana przez
warunki atmosferyczne zaprawa.

Schody:

Schody w stanie technicznym ztym, wytarte niestabilne stopnie, naruszone policzki.
Stropy:

Nie wykonano odkrywek stan nieznany.

Sciany wewnetrzne:

Ubytki w tynku, brak remontu warstwy malarskiej, w lokalach mieszkalnych sciany
zawilgocone, zagrzybione, z odpadajgca farba.

Konstrukcja dachu:

Konstrukcja dachu w stanie dobrym, nie wida¢ zawilgoconych (nadgnitych)
elementow, pokrycie z papy bez wyraznych przeciekow.

Stolarka okienna: okna skrzynkowe, nieszczelne w stanie technicznym ztym. Czes¢é
okien wymieniona na okna PCV.

Stolarka drzwiowa j.w.

1.5. Zestawienie powierzchni

Parter
LOKAL USLUGOWY
Nr pom. Nazwa pom. Pow. uzytk.
1 Pom. handlowe 9,73 | m?
2 Pom. handlowe 8,34 | m?
3 Warsztat 18,81 m?
Razem 36,88 | m’
LOKAL MIESZKALNY 1
Nr pom. Nazwa pom. Pow. uzytk.
1 Pom. 13 | m?
2 WC 1,55 | m?
3 Pokdj 18,37 | m?
Razem 32,92 m’
KOMUNIKACIA
Nr pom. Nazwa pom. Pow. uzytk.
K.1 Kom./kl. schod. 14,19 | m?
Razem 14,19 m’
Pietro 1.
LOKAL MIESZKALNY 2
Nr pom. Nazwa pom. Pow. uzytk.
1 Pokdj 26,2 | m?

Razem 26,2 m’




LOKAL MIESZKALNY 3
Nr pom. Nazwa pom. Pow. uzytk.
1 Pom. 8,03 | m’
2 Pokdj 17,86 | m?
3 Pom. 1,08 | m?
4 Pokdj 3,7|m?
5 Pokdj 6,85 |m’
Razem 37,52 | m’
LOKAL MIESZKALNY 4
Nr pom. Nazwa pom. Pow. uzytk.
1 Pokdj 11,37 | m?
Razem 11,37 | m’
KOMUNIKACJA
Nr pom. Nazwa pom. Pow. uzytk.
K.2 Kom./kl. schod. 6,72 | m?
K.3 Korytarz 3,26 m?
Razem 9,98 | m’
Poddasze
LOKAL 5
Nr pom. | Nazwa pom. Pow. uzytk.
h<1,40m | 1,40m<h<2,20m | h>2,20m
1 Przedpokdj 1,04 | m?
2 Pokdj 1,48 9,99 | m?
3 Pokdj 2,48 13,86 | m’
4 tazienka 4,88 m?
0 4,42 24,89 | m’
Razem 29,31 | m’
KOMUNIKACIA
Nr pom. Nazwa pom. Pow. uzytk.
h<1,40m | 1,40m<h<2,20m | h>2,20m
K.4 Kom./kl. schod. 8,4 |m?
K.5 |Komdrka 2,22 2,6 0,41 |m’
K.6 |Komdrka 2,22 2,6 1,46 | m’
0 26| 10,27 |m’
Razem 12,87 m’
Powierzchnia zabudowy 105,77
Powierzchnia uzytkowa 211,24
Kubatura brutto 943,63

1.5. Dokumentacja fotograficzna
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