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1 Wstep

1.1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje koncepcje dla inwestycji: ,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ
NR 719 W ZAKRESIE SCIEZKI PIESZO - ROWEROWEJ, SCIEZKI ROWEROWEJ, CHODNIKA
NA ODCINKU OD KM 35+140 DO KM 37+000 NA TERENIE GMINY GRODZISK
MAZOWIECKP. Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
grodziskim, gminie Grodzisk Mazowiecki, w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 719 (ul.
Zyrardowska).

1.2 Podstawa opracowania

Do wykonania niniejszego opracowania postuzyty nastepujgce materiaty wyjsciowe:

* umowa z Zamawiajgcym,

e mapa zasadnicza w skali 1:500,

« aktualizacja mapy zasadniczej w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym (aktualizacja mapy
wykonana w X1.2019)

« obowigzujgce przepisy w zakresie warunkdw technicznych.
2 Stan istniejacy

2.1 Istniejace zagospodarowanie

Odcinek objety przebudowa w zakresie budowy sciezki rowerowej zostat podzielony na
dwa odcinki. Pierwszy obejmuje odcinek drogi wojewoddzkiej nr 719 od km 35+140 do
36+240, drugi od km 36+540 do 36+980. Nieciggtosé w opracowaniu i podziat na odcinki
wynika z wykonanego juz wczesniej opracowania obwodnicy Grodziska Mazowieckiego,
ktéra przecina droge wojewodzka nr 719. Elementy projektowane dopasowano na styku
opracowan. Na obu odcinkach droga wojewddzka posiada klase G.

Na catym odcinku droga wojewddzka ma przekrdj szlakowy daszkowy 1x2. W przekroju
znajduje sie jezdnia o szerokosci ok. 7,00m wraz z gruntowym poboczem o szerokosci zmiennej
oraz oddalony od jezdni chodnik. Na jezdnie prowadzg liczne zjazdy indywidualne i publiczne o
szerokosciach odpowiadajgcych szerokosci bram do posesji lub wjazdom na tereny ustugowe.
Sasiedztwo drogi stanowig domy jedno- i wielorodzinne, zaktady ustugowe. Droga jest o$wietlona
oraz posiada odwodnienie w postaci rowéw.

Na odcinku objetym opracowaniem droga wojewddzka po stronie projektowanej Sciezki
rowerowej (po stronie potnocnej) krzyzuje sie z:

» droga publiczng gminng — ulicg Kresowg (dr. gminna nr 150809W),

» droga publiczng gminng — ulica Malinowa (dr. gminna nr 150836W),

e droga publiczng gminng — ulicg Kasztanowg (dr. gminna nr 150782W),
+ drogg publiczng gminng — ulicg Zurawig (dr. gminna nr 151002W),

» droga publiczng gminng — ulica Mleczng (dr. gminna nr 410432).

Na terenie planowanej Inwestycji znajdujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
* napowietrzna oraz doziemna linia energetyczna nN wraz z przytgczami,
* napowietrzna oraz doziemna linia telekomunikacyjna wraz z przytgczami,

» doziemna sie¢ gazowa wraz z przytgczami,
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* kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami,

» sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami.

3 Roboty rozbiérkowe

W ramach inwestycji rozbiérce podlegaja:
* nawierzchnia istniejgcych chodnikéw, zjazdéw oraz ich obramowanie,
» rowy drogowe ulegajgce zakryciu lub przebudowie,

» wskazane do rozbidrki elementy sieci uzbrojenia terenu.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Celem opracowania byto wskazanie mozliwosci lokalizacji $ciezki rowerowej z chodnikiem lub
$ciezki pieszo — rowerowej w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 719 (ul. Zyrardowskiej) na
terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w zakresie pikietaza od km 35+140 do km 37+000.
Rozwigzania zaproponowane w niniejszej koncepcji dostosowano do projektowanej obwodnicy
Grodziska Mazowieckiego.

Z uwagi na szerokos¢ pasa drogowego, dostepnos¢ terenu, a takze kontynuacje istniejgcej
$ciezki w ul. Zyrardowskiej, proponuje sie lokalizacje po pdtnocnej stronie jezdni drogi
wojewddzkiej. Przyjeto, ze wykonanie $ciezki pieszo — rowerowej o szerokosci 3,00m, zapewni
mozliwos¢ bezpiecznego korzystania z niej przez pieszych i rowerzystéw, a takze pozwoli
zmniejszy¢ koszy wykonania inwestycji w poréwnaniu do odrebnych ciggéw dla pieszych i dla
rowerzystébw. Nalezy rowniez zauwazyé, ze na znaczacym odcinku objetym opracowaniem,
zlokalizowanie osobnego chodnika oraz $ciezki rowerowej, z uwagi na zbyt matg szerokos¢ pasa
drogowego, bytoby niemozliwe.

Jako zasade przyjeto lokalizowanie $ciezki pieszo — rowerowej oddalonej o mozliwie
najwiekszg odlegtos¢ od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej. W przypadku koniecznosci zblizenia
Sciezki do krawedzi jezdni, proponuje sie co najmniej kraweznik oddzielajgcy ruch pieszo —
rowerowy od ruchu samochodowego lub kraweznik oraz dodatkowg opaske o szerokosci 0,50m.

Inwestycja bedzie wymagata réwniez przebudowy istniejgcych zjazdow, tak aby dopasowac je
wysokosciowo do projektowanej Sciezki, a takze zapewnié ciggtos¢ Sciezki pieszo — rowerowe;j
poprzez przeciecie zjazdu nawierzchnig sciezki.

Przyjeto nastepujgce parametry:

o Sciezka pieszo — rowerowa: szerokos¢ min. 3,00m (szerokos¢ nie obejmuje
obramowania nawierzchni); pochylenie poprzeczne nawierzchni: 2% w kierunku
projektowanego odwodnienia, lokalnie przyjeto pochylenie poprzeczne 3% w rejonie
zjazdédw o0 znacznym istniejgcym nachyleniu; pochylenie podtuzne $ciezki
dopasowano do pochylenia podtuznego jezdni drogi wojewddzkiej oraz do terenu
przylegtego, pochylenie podiuzne Sciezki nie bedzie wigksze niz 3%

* opaska: szerokos¢ 0,50m, zlokalizowana pomiedzy Sciezkg pieszo — rowerowa a
jezdnig drogi wojewddzkiej; pochylenie poprzeczne opaski: 2% w kierunku jezdni
drogi wojewodzkiej,

e pobocze jezdni drogi wojewodzkiej: szerokos¢ 1,25m; pochylenie poprzeczne
pobocza: 6% w kierunku rowu drogowego

» $ciezka pieszo - rowerowa obramowana obrzezami betonowymi 8x30 cm (na tawie
betonowej z betonu C 12/15),

e jezdnia obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z
betonu C 12/15,

« skarpy o nachyleniu 1:1,5 lub mniejszym,

»  zjazdy, ktére ze wzgledu na budowe Sciezki pieszo — rowerowej nalezy przebudowac;
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o zjazdy indywidualne powinny mie¢ jezdnie o szerokosci min. 3,00m oraz
obustronne pobocza o szerokosci 0,75m; przeciecie z krawedzig jezdni
nalezy wykonaé¢ skosem 1,50m x 1,50m lub tukiem kotowym o promieniu min.
R=3,00m,

o zjazdy publiczne powinny mie¢ jezdnie o szerokosci min. 3,50m oraz
obustronne pobocza o szerokosci min. 0,75m; przeciecie z krawedzig jezdni
nalezy wykona¢ tukiem kotowym o promieniu min. R=5,00m;

Konstrukcije projektowanych nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo - rowerowej
» warstwa Scieralna z AC8S —gr. 4 cm,

« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 0-31,5 - gr. 15
cm,

+ warstwa mrozoodporna z kruszywa stabilizowana cementem C1.5/2, Rc<4MPa
(Rm=2,5MPa) —gr. 10cm

e podtoze rodzime doprowadzone do E2=235 MPa, Is=1,00

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

» warstwa Scieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) - gr. 8 cm,

e podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 - gr. 3 cm,

« podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31.5 —gr. 15 cm,

+ warstwa mrozoodporna z kruszywa stabilizowana cementem C1.5/2, Rc<4MPa
(Rm=2,5MPa) —gr. 10cm,

e podioze rodzime doprowadzone do E2235 MPa, 1s=1,00.

Konstrukcja opaski

» warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor czerwony) - gr. 8 cm,

e podsypka cementowo - piaskowa - 1:4 gr. 3 cm,

« podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 - gr. 15 cm,

e podioze rodzime doprowadzone do E2235 MPa, 1s=1,00.

Organizacja ruchu

Budowa $ciezki pieszo — rowerowej bedzie wymagata zmian w statej organizacji ruchu.
Oprocz oznakowania samej $ciezki konieczna moze okaza¢ sie przebudowa konstrukcji
wsporczych istniejgcego oznakowania, tj. na konstrukcje niechodzace w skrajnie rowerowg czy
piesza.

Odwodnienie

Sciezka pieszo — rowerowej bedzie odcinkami zlokalizowana w miejscu obecnego rowu
drogowego. W celu zachowania poprawnego odwodnienia drogi wojewdédzkiej zaproponowano
przebudowe systemu rowdw oraz, na odcinkach gdzie miejsca na row drogowy bedzie zbyt mato,
budowe kanalizacji deszczowej oraz odwadnianie nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej poprzez
wpusty kraweznikowe odprowadzajgce wody opadowe oraz roztopowe do kanalizacji
deszczowe;.
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Rowy przyjeto jako rowy trapezowe o gtebokosci min. 0,50m oraz szerokosci dna min. 0,40m.
Nachylenie skarpy rowu zatozono jako 1:1.5. Na rowach pod zjazdami nalezy wykonaé przepusty
z PEHD o $rednicy wew. min 400m i sztywnosci obwodowej min. SN8. Zakonczenia przepustéw
nalezy wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych lub stosujgc zabruk z kamienia polnego na
zaprawie cementowej. Dno oraz skarpy rowéw nalezy umocni¢ darning. Z uwagi na niewielkie
pochylenie podiuzne rowu (maks. 0,77%) nie przewidziano dodatkowych umocnien dna oraz
skarp rowu.

Sciezka pieszo — rowerowa bedzie odwadniana poprzez nachylenie jej powierzchni w kierunku
rowow drogowych lub wpustéw w jezdni drogi wojewddzkiej. Wyjatek stanowi odcinek sciezki
pieszo — rowerowej, kidéry z uwagi na uksztattowanie terenu zostanie nachylony w kierunku
terenu przylegtego do pasa drogowego, a wody opadowe i roztopowe zostang ujete w
zaproponowane odwodnienie liniowe na zewnetrznej krawedzi sciezki pieszo — rowerowej. Dalej,
woda zostanie odprowadzona do projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;.

Oswietlenie

Droga wojewddzka na catym odcinku objetym opracowaniem posiada o$wietlenie uliczne. Na
etapie projektu budowlanego nalezy przeanalizowac istniejgce oswietlenie i ewentualnie
przewidzie¢ doswietlenie Sciezki pieszo — rowerowe;j.

Sieci uzbrojenia terenu niezwigzane z gospodarka drogowa

W ramach inwestycji bedzie konieczna przebudowa istniejgcej sieci uzbrojenia terenu, ktéra
wchodzi w kolizje z projektowang $ciezka pieszo — rowerowa.

Konieczne do przebudowy sieci:

* przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napiecia na odcinku
drogi wojewoddzkiej w pikietazu od km 36+540 do km 36+900,

» przebudowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia na odcinku drogi
wojew0dzkiej w pikietazu od km 35+280 do km 35+325,

* przebudowa sieci teletechnicznej na odcinku drogi wojewodzkiej w pikietazu od km
35+513 do km 35+540,

* przebudowa sieci teletechnicznej w km 35+220

Kanat technologiczny

Na etapie wykonywania projektu budowlanego nalezy rozpatrzy¢ potrzebe budowy kanatu
technologicznego. W przypadku decyzji o braku koniecznosci budowy kanatu technologicznego
nalezy uzyska¢ stosowng zgode Ministra Cyfryzacji dla zarzadcy drogi, zezwalajgcg na
rezygnacje z budowy kanatu technologicznego.

Zielen

Z uwagi na bedace w kolizji z planowang sciezkg pieszo — rowerowg drzewa, konieczna
bedzie ich wycinka. W koncepcji przewidziano humusowanie niezagospodarowanego terenu,
znajdujgcego sie pomiedzy péinocng krawedzig jezdni drogi wojewddzkiej a potnocng granica
pasa drogowego. Grubos¢ ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ min. 10cm. Tereny zielone nalezy
obsia¢ trawa.

Zestawienie powierzchni

» $ciezka pieszo — rowerowa, $ciezka rowerowa, chodnik — 4904 m?2,
*  Zzjazdy — 935 m?,

» pobocze jezdni drogi wojewoédzkiej oraz zjazddéw — 654 m2.
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5 Zgodnos¢ planowanej inwestycji z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Obszar, na ktérym planuje sie inwestycje jest czesciowo pokryty obowigzujacym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przyjetego uchwatami:

e Uch. Rady Miejskiej Nr 496/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenu miasta Grodzisk
Mazowiecki Jednostka B2

* Uch. Rady Miejskiej Nr 78/2015 z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenu miasta Grodzisk
Mazowiecki Jednostka B4

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami powyzszych uchwat.

Na odciek $ciezki pieszo — rowerowej, kidéry nie ma pokrycia Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego, inwestor bedzie zobowigzany uzyskaé decyzje o lokalizaciji
inwestycji celu publicznego.

6 Zataczniki do opracowania
e Zat 1 - Opinia Mazowieckiego Zarzgdu Drég Wojewo6dzkich w Warszawie
e Zat 2 - Opinia Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego
» Zal. 3 — Uprawnienia projektowe — Krzysztof Suliga
e Zal. 4 — Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB

e Zal. 5 — Zestawienie kosztéw inwestycji
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Zat. 1. Opinia Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Warszawie

— ¢ o ‘ -
e L G g Mursanis Mazowiecki Zarzad
;:lxg.:])::: gg gﬂ do 12 ) Dl'flg WCIJE'WD‘CfZI(ICh
dyrekeja@mzdw pl w Warszawie

wiww mzdwpl

11.073.10.2020. /. AP Warszawa, dnia |{. Okt 2020

Biuro Projektow
Infrastrukturalnych
Ul. Teczowa 3/6
05-270 Marki

Dotyczy: Koncepciji przebudowy DW nr 719 w zakresie $ciezki pieszo-rowerowej, sciezki
rowerowe] i chodnika na odcinku od 35+140 do km 37+000 na terenie gminy
Grodzisk Mazowiecki.

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoddzkich w Warszawie informuje, iz po zapoznaniu sie
z przestang korespondencjg elektroniczng w dniu 07.04.2020 r. koncepcjg przebudowy DW
nr 719 w zakresie $ciezki pieszo-rowerowej, Sciezki rowerowej i chodnika na odcinku od
35+140 do km 37+000 na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, opiniuje pozytywnie niniejsza
koncepcije.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Mazowsze,

serce Polski
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Zat. 2. Opinia Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Nieruchomosci i Infrastruktury
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa “ o z
fel. {22) 5979801, fax: (22) 5979802 f3)

e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl .
www.mazovia.pl serce Polski

\/ )

4
\/

I
0N ONATCA MO Warszawa (| czerwca 2020r.
P 2118708

\

NI-D-1.8010.16.2020.SR

BIURO PROJEKTOW INFRASTRUKTURALNYCH
KRZYSZTOF SULIGA

ul. Tgczowa 3/6
05-270 Marki

Obiekt: przebudowa drogi wojewddzkiej nr 719 w zakresie budowy $ciezki pieszo — rowerowej, $ciezki rowerowej,
chodnika na odcinku od km 35+140 do km 37+000 na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
Faza: projekt budowlany

W odpowiedzi na Paristwa wniosek nr 004-P43-2019 z dnia 21 kwietnia 2020 r. oraz po zapoznaniu sie z dostarczong
dokumentacjg, opiniuje pozytywnie w zakresie geometrii projekt budowlany przebudowy drogi wojewédzkiej nr 719
w zakresie budowy $ciezki pieszo — rowerowej, Sciezki rowerowej, chodnika na odcinku od km 35+140 do km 37+000
na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Projekt statej organizacji ruchu dowiazanej do istniejacego pikietaza drogi wojewodzkiej i na czas budowy nalezy
ztozy¢é do zatwierdzenia w Departamencie Nieruchomosci i Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewodziwa
Mazowieckiego w Warszawie (ul. Brechta 3, 03—472 Warszawa).

Zgodnie z § 2 ust. 1a oraz § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) stala
albo zmienna organizacja ruchu powinna by¢ sporzadzona przed wszczeciem postgpowania w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowe albo przed zgtoszeniem
wykonywania robét budowlanych oraz zatwierdzona stata organizacja ruchu, zwiagzana z budowg lub przebudowa
drogi albo z budowa dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi integralng cz¢s¢ dokumentacji budowy.

Szczegbly techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego drogi wojewodzkiej haleiy uzgodnic
z Mazowieckim Zarzgdem Drog Wojewodzkich w Warszawie.

Opinia wazna wraz z rysunkiem.

Uprzejmie informuje, 2e:
Administratorem danych osobowych jest Marszalek Wojs isckiego, dane Urzad i i w ie, ul. Jagh 26, 03-718 Warszawa, tel. (22)

5979-100, email: yrzag marszalkowski@mazovia.pl. ePUAP: Jumwm/esp;

Dane kontaklowe do inspektora ochrony danych: tel. (22) 5978-653, e-mall: jodfmazovia ol
Wigce] informac)i znajdule sig w Infernecie pod adresem: hitp./wem. mazovia 7. hitps. mazovia. ol oraz
W wersii papierowej — w Wydziale Ingynieni Ruehu Dep! UMWM.

Laureat Polskiej Nagrody Jakosci. Urzad realizuje zadania w oparciu o zintegrowany system zarzadzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN 1SO 14001:2015-08,
PN-ISO/IEC 27001:2014-12, OHSAS 18001:2007, PN-ISO 37001:2017-06 oraz na podstawie wytycznych PN-ISC 26000.

Yv@Ng7{)
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Zat. 3 — Uprawnienia projektowe — Krzysztof Suliga (1/2)

DOLNOSLASKA
OKREGOWA

B0 z 8 &
- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-38/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2010r. Nr 243,
poz. 1623, zpéin.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpoZn. zm.), wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Krzysztof Andrzej Suliga

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 1 lipca 1980 r. w Glogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 83/DOS/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

Pan Krzysztof Andrzej Suliga jest uprawniony:
W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
wzwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci drogowej.
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Zat. 3 — Uprawnienia projektowe — Krzysztof Suliga (2/2)

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoiow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Krzysztof Andrzej Suliga posiada wymagane prawem: wyksztatcenie ipraktyke zawodowsg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowianych w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doregczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

DOLNOSLA FGOWA
1ZBA INZYN 1

Peot. dr in

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Andrzej Suliga
Ul. Lokietka 18/6
67-200 Glogow

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

<~ Okrig

0 ¢
1. prof. drin

<=
2. inz. Elzbieta Suppan

3. mgr inz. Matgorz?z( Mikotajewska-
Janiaczyk Ve
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Zat. 4 - Zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB — Krzysztof Suliga

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-EAW-PLX-ABG *

Pan Krzysztof Andrzej Suliga o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0273/12

adres zamieszkania ul. tokietka 18/6, 67-200 Glogéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-09 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Fooss patcrapacu
ey | chued
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Zal. 5 — Zestawienie kosztéw wykonania inwestycji (1/3)

Biuro Projektéw Infrastrukturalnych Krzysztof Suliga ul. Teczowa 3/6, 05-270 Marki
KOSZTORYS
NAZWA INWESTYCJI  :  Przebudowa drogi wojewadzkiej nr 719 w zakresie Sciezki pieszo - rowerowej, Sciezki rowerowej, chodnika
na odcinku od km 35+140 do km 37+000 na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki
INWESTOR : Burmistrz Grodziska Mazowieckiego
ADRES INWESTORA @ ul. T. KoSciuszki 32A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

SPORZADZIL KALKULAGCJE :  Krzysztof Suliga
DATA OPRACOWANIA 1 22.06.2020

Ogotem wartose kosztorysowa robot :  2156807.92 z
Slownie: dwa miliony sto pigcdziesiat szesc tysiecy osiemset siedem i 92/100 zi

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
22.06.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Zal. 5 — Zestawienie kosztéw wykonania inwestycji (2/3)

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
przedm.
1 Rozbiorki
1|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 (1103+130)* 7.95 17154.11
d.1)01 z.0.2.13. przejsc dla pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm na 1.75=
9902-03 podsypce piaskowej 131-230 pojazdéw na godzing 2157.750
2|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m2 (1103+130)" 18.99 40975.67
d.1]07 z.0.2.13. miennego o grubosci 15 cm 131-230 pojazddw na godzi- 1.76=
9802-03 ne 2157.750
3|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 2800 6.49 18172.00
d.1]02 z.0.2.13. 131-230 pojazdéw na godzing
9902-03
4|KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na pod- |m 755 17.20 12986.00
d.1|02 z.0.2.13. sypce piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
5|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 131-230 pojaz- |m3 755°0.07 = 311.33 16453.79
d.1]03 z.0.2.13. déw na godzing 52.850
9902-03
6|KNR 2-01 0205- [Usuniecie gruntow antropogenicznych - Roboty ziemne |m?3 216070.25 = 65.29 35256.60
d.1|04 wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 540.000
analogia m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochoda-
mi samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km
7|BCORD 1.089.1|Wycinka, wywiezienie drzew m2 100 5.37 537.00
d.1
8|KNR 2-01 0235- |Uzupetnienie wykopu gruntem budowlanym -Formowa- |m3 640°0.75 = 11.69 5611.20
d.1]01 nie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharka- 480.000
analogia mi w gruncie kat. |11
Razem dziat: Rozbiorki 147146.37
2 [Roboty drogowe
9[KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 755%0.07 = 575.26 30402.49
d.2|04 52.850
10(KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 750 39.72|  29790.00
d.2|03 na podsypce cementowo-piaskowej
11|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 3045 23.51 71587.95
d.2|05 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa
12|KNR 2-31 0114- |Podbudowa oraz pobocze jezdni oraz zjazdd z kruszywa |m2 5840+654 = 29.22| 189754.68
d.2|05 tamanego o grubosci po zageszezeniu 15 cm 6494.000
13|BCID 9.2.001 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci  |m2 936 79.59 74496.24
d.2 80 mm typu PROSTOKAT na podsypce cementowo-

piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zapra-
wa cementowa

14(BCID 9.6.001 Chodniki z kostki betonowe] "POLBRUK" grubosci 60 ma2 120 69.21 8305.20
dz mm typu PROSTOKAT na podsypce cementowo-pias-
kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
15|BCID 1.3.4.005 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 4785 24.94| 119337.90
d.2 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po za-
geszcz. 3 cm
16(BCID 1.3.4.006 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- [m2 4785 8.28 39619.80
d.2 sowych - warstwa scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubo$¢ po zageszcz.
17|BCl 1.5.3.2.001 {Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 |m2 150072 = 10.84 32520.00
d.2 cm 3000.000
18|KNR-W 2-01 QOdwodnienie liniowe na podbudowie z chudego betonu |m 260 178.49 46407.40
d.2|0515-02
analogia
19|BCOID 1.040.6 |Renowacja rowu m2 850 18.32 15572.00
d.2|analogia
20|BCID 10.5.003 |Przepusty z rur betonowych fi 400 mm m 197 198.87 39177.39
d.2
21|BCID 1.6.4.003 |Przepusty rurowe pod zjazdami - écianki czotowe dla rur |$ciank. 24 688.29 16518.96
d.2 o $r. 40 cm
22|BCI 1.5.3.2.002 [Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm |m2 15002 = 7.96 23880.00
d.2 humusu 3000.000
23(BCID Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - |m2 300 4418 13254.00
d.2|12.7.4.007 strzatki i inne symbole malowane recznie
24|BCID 1.7.2.005 |Stupki do znakow drogowych zelbetowe o dlugosci 330 |szt. 300 107.32 32196.00
d.2 cm
25(BCID 1.7.3.002 |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, naka- |szt. 300 276.68 83004.00
d.2 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2
Razem dziat: Roboty drogowe 865824.01
3 [Roboty elektryczne
26/BCR 7.2.1.001 |Wymiana slup6w Zzelbetowych ZN-9 linii NN pojedyn- szt. 15 1365.89 20488.35
d.3 czych bez ustojow
27|BCR 7.1.1.002 |Wymiana kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m ukta- |m 50 111.09 5554.50
d.3 danych w gruncie kat. ll-IV - kabel YAKY 4x120 mm2
-

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15811 Uzytkownik: BPI Krzysztof Suliga

13|Strona



Zal. 5 — Zestawienie kosztéw wykonania inwestyciji (3/3)

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartosc
przedm.

28|BCR 7.1.1.002 [Wymiana kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m ukia- |m 50 111.09 5554.50
d.3 danych w gruncie kat. lll-IV - kabel YAKY 4x120 mm2

Razem dzial: Roboty elektryczne 31597.35

4 Roboty sanitarne

29|BCI 11.3.1.001 |Studnie wpustowe jezdniowe z kregéw betonowych o $r. |szt. 18 3451.90 62134.20
d.4 500 mm w gotowym wykopie o glebokosci 3 m
30|BCI 11.2.4.004 |Koszty sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U SN8 wielowarst- [m 830 658.66| 546687.80
d.4 wowych (ze $ciankg z rdzeniem spienionym) klasa S, fir-

my ,Wavin", mentowanych metoda na wcisk przy uzyciu
uszczelki gumowej. Kanaly z rur utozone w wykopach
szerokoprzestrzennych o glebokosci do 3,0 m, w grun-
cie kat. 3, wykopy wykonywane mechanicznie z wywo-
zem gruntu na odklad czasowy na odl. 1 km. Podsypka
z piasku grub. 20 cm, obsypka piaskiem do wys. 30 cm
ponad wierzch rury. Zasypanie wykopow ziemia dowie-
ziong z odkladu z zageszczaniem warstwami. Sieci z rur
PVC-U o srednicy 250 mm.

31|BCI 11.3.2.003 |Studnie z prefabrykowanych elementéw, z betonu B45. |szt. 31 3229.44| 100112.64]
d.4 Studnia posiada catkowicie wykonczong kinete z osa-
dzonymi kroccami wlotowymi i wylotowymi oraz wyprofi-
lowana rynng splywowa. Pomiedzy kregami studni osa-
dzone s3 uszczelki zapewniajace pelng wodoszczelnosé
po zmontowaniu. Zakoriczenie studni wlazem kanalo-
wym zeliwnym $r. 600 mm studnie o $r. 1000 mm, H=2,

om
Razem dzial: Roboty sanitarne 708934.64
Wartosé¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 1753502.37|
Podatek VAT 403305.55
Ogotem wartosé kosztorysowa robot 2156807.92

Stownie: dwa miliony sto pigédziesiat szesc tysigcy osiemset siedem i 92/100 zi

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15811 Uzytkownik: BPI Krzysztof Suliga
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7 Czes¢ rysunkowa
W czesci rysunkowej zamieszczono nastepujace rysunki:

* GSR-PO - Plan orientacyjny,

AKT 01 do 04 — Zakres aktualizacji sytuacyjno — wysokosciowej, SKALA 1:500,
* 01 do 04 - Projekt zagospodarowania terenu, SKALA 1:500,

GSR-PK — Przekroje charakterystyczne, SKALA 1:50,

PP 01 do 08 — Przekroje podtuzne, SKALA 1:50/500.
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Czesc¢ rysunkowa
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